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ie die bemerkenswerte Geschichte von

Ford in Aktion.

- - , nited L3 H2 Van :
Die Abbildung zeigt eine Transit Lin Y i allic-Lackierung j j igt einen Ford Tr:
Chrome Blue Metallic-L Rk st Kapoor Red Metallic-Lackierung (Wunscha
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Der neue Ford Transit unterstUtzt Sie auch bei lhren anspruchsvollsten
téaglichen Aufgaben.

Der gerdumige Uberarbeitete Innenraum mit der neuen Instrumententafel und
dem hochwertigen ergonomischen Design vereint Komfort und Kontrolle. Der
neue 8-Zoll-Touchscreen in der Mitte unterstutzt Wischbewegungen und
Zweifinger-Zoom und bietet zahlreiche Informationen sowie Unterhaltung und
Navigation mit SprachunterstUtzung (serienmassig beim Limited).

Der serienmassige Beifahrer-Doppelsitz oder der als Wunschausstattung
erhaltliche komplett einstellbaren Einzelsitz bieten grosszugigen Platz fur bis
zu drei Insassen. Der Schalthebel am Armaturenbrett ermoglicht den
einfachen Zugang zur gesamten Kabine. Und da ein Leben hinter dem Lenkrad

mit genugend Platz fur alle benotigten Dinge einfacher ist, wurde auch an
umfassenden, leicht zuganglichen Stauraum gedacht.

Die Abbildung zeigt einen Ford Transit Limited Van in Chrome Blue Metallic-Lackierung
(Wunschausstattung).




Was auch immer Sie von einem Van erwarten: der neue Ford Transit wurde fur
die Erledigung harter Arbeit gebaut. Hinter der Metalltrennwand nach DIN/ISO
bietet der Ford Transit ein sicheres Laderaumvolumen von bis zu 15,1 m3. Dank
der fast vertikalen Seitenwande, einer flachen Ladeflache und
Laderaumlangen bis 4’217 mm bei der L4-Variante "Jumbo" kénnen
Gegenstande mit Standardlange, wie Rohre, Baubretter und Teppichrollen,
bequem verstaut werden.

Und dank der breiten Schiebettr und der Hecktiuren auf ganzer Hohe sowie
einer integrierten Trittstufe ist der Ladebereich schnell und einfach zuganglich.
Mit dem robusten, leicht zu reinigenden Laderaumboden werden sowohl Ihr
Van als auch lhre Lasten geschitzt.
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An den Seitenwéanden angebrachte
Befestigungsésen

Die Befestigungstsen nach DIN/ISO im
Ford Transit sind an den Seitenwanden
des Laderaums knapp Uber dem Boden
angebracht. Dadurch kénnen Lasten
leichter befestigt werden, und der Boden
weist keine Hindernisse auf.
(Serienausstattung)

LED-Laderaumbeleuchtung

Die LEDs bieten eine verbesserte
Laderaumbeleuchtung und ermoglichen
damit ein schnelleres und einfacheres
Be- und Entladen. (Wunschausstattung
beim Van und beim Van Doppelkabine)

e e -

Die Abbildung zeigt e_iﬁlm Ford Transit Trend L4H3 in Race Red Standard-Lackierung.
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Transit Van

Mittlerer Radstand (L2)

Standarddach (H2)
FWD

10.0

m3
RWD/AWD

9.5

Langer Radstand (L3)

Standarddach (H2)
FWD

11.5

m3
RWD/AWD

1.0

Langer Radstand EF (L4)

*Gemessen in m3 und mit durchgangiger Trennwand.

A

Hochdach (H3)
FWD

11.2
m3
RWD/AWD

10.7

Hochdach (H3)
FWD

13.0

m3
RWD/AWD

12.4

Hochdach (H3)
RWD/AWD

15.1

m3

2/3

Sitze

Max. Bruttonutzlast bis zu 1468 kg
Brutto-Fahrzeuggewicht zwischen
2'800 kg und 3'550 kg

® Europaletten x4

2/3

Sitze

Max. Bruttonutzlast bis zu 1414 kg
Brutto-Fahrzeuggewicht zwischen
3140 kg und 3’550 kg

® Europaletten x4

2/3

Sitze

Max. Bruttonutzlast bis zu 2°158 kg
Brutto-Fahrzeuggewicht zwischen
3’490 kg und 4’700 kg

®' Europaletten x5

Europallet 1,200 mm x 800 mm.



Ob Sie ein ganzes Team, erforderliche Werkzeuge oder Lasten befordern
mussen: der neue Ford Transit Van Doppelkabine ist die ideale Transportlosung
dafur. Die seitlichen SchiebetUren sind vollverglast und ermoglichen den
ungehinderten Zugang zu den vier Sitzen der zweiten Sitzreihe.

Der Ford Transit Van Doppelkabine ist perfekt zur komfortablen Beforderung
von bis zu sieben Personen geeignet und ermoglicht es Ihnen in Verbindung mit
seinem flexiblen Laderaum von bis zu 10,6 m?3 hinter einer sicheren Trennwand,
praktisch alle anfallenden Aufgaben zu bewaltigen.

*SchiebetUr auf der Beifahrerseite ist serienmassig. Schiebettren auf beiden Seiten sind Wunschausstattung.

Die Abbildung zeigt einen Ford Transit Limited L3 H2 Van Doppelkabine in Diffused Silver
Metallic-Lackierung (Wunschausstattung).




Ausristung. Mit ihm fahren Sie |hr Team einschliesslich der im flexiblen
Laderaum sicher verstauten Werkzeuge komfortabel zum Arbeitsplatz. Die
verglasten seitlichen SchiebetiUren auf beiden Seiten erméglichen den Zugang
zu den hochwertigen Sitzen der zweiten Sitzreihe. Gleichzeitig bildet die auf
] voller Hohe stabile Trennwand einen Schutz Ihres Teams vor sich bewegenden

e“ Gegenstanden im Laderaum. Der Bodenbelag aus Gummi und die Laderaum-
Seitenabdeckung in halber Hohe verstarken den Eindruck eines robusten
Arbeitsfahrzeugs.

\ Der Ford Transit Van Doppelkabine bietet genug Platz fUr Sie, |hr Team und lhre

Noch vielseitiger

Wenn Sie einen noch vielseitigeren Ford
Transit suchen, haben Sie ihn mit dem Van
Doppelkabine gefunden. In ihm finden bis
%.,_l zu sieben Personen Platz, und mit seiner
— serienmassigen Trennwand lassen sich
Laderaum und Insassenbereich sicher
voneinander trennen.

Die Abbildung zeigt einen Ford Transit Limited L3 H2 VVan Doppelkabine in Diffused Silver
Metallic-Lackierung (Wunschausstattung).




Van Doppelkabine

Mittlerer Radstand (L2)

Standarddach (H2) A
FWD

6.1

RWD/AWD

Langer Radstand (L3)

Hochdach

6

6.7
m3
RWD/AWD

g

>

® Europaletten x2 Sitze

(H3)
FWD

Max. Bruttonutzlast bis zu 17259 kg
Brutto-Fahrzeuggewicht zwischen 3’140 kg und 3’500 kg

5—7

Standarddach (H2)
FWD

7.6

RWD/AWD

Langer Radstand EF (L4)

Hochdach

8

o

RWD/AWD

® Europaletten x2 Sitze

>

(H3)
FWD

Max. Bruttonutzlast bis zu 1205 kg
Brutto-Fahrzeuggewicht zwischen 3’365 kg und 3’500 kg

*Gemessen in m3 und mit durchgangiger Trennwand.

Hochdach (H3) 4
RWD/AWD

® Europaletten x3 Sitze

Max. Bruttonutzlast bis zu 964 kg
Brutto-Fahrzeuggewicht von 3'500 kg

Combi

Mittlerer Radstand (L2)

Standarddach (H2) A
FWD

10.0

RWD/AWD

Langer Radstand (L3)

Hochdach (H3)

»

FWD
11.2
m3
RWD/AWD

10.7

Max. Bruttonutzlast bis zu 17290 kg
Brutto-Fahrzeuggewicht zwischen 3’140 kg und 3’500 kg

8/9

Standarddach (H2) A —
FWD

1.5

RWD/AWD

Hochdach (H3)

Sitze

»
'

FWD
13.0
m3
RWD/AWD

12.4

Max. Bruttonutzlast bis zu 1244 kg
Brutto-Fahrzeuggewicht zwischen 3’365 kg und 3’500 kg

Europallet 1,200 mm x 800 mm.
15



Qualitat und Haltbarkeit fliessen in jedem Produktionsschritt in den neuen Ford Transit ein. Neben den verbesserten 2.0-Liter-EcoBlue-Dieselmotoren steht der Ford Transit
auch mit einem 48-Volt-Mildhybrid-Antrieb (mHEV) zur VerfUgung. Die mHEV-Technologie wird bei Modellen mit Schaltgetriebe angeboten und ermdoglicht eine
verbesserte Kraftstoffeffizienz, insbesondere im stadtischen Start-Stopp-Verkehr. Das mHEV-System speichert die wahrend einer Verzogerung erzeugten Energie in einer
Lithium-lonen-Batterie und nutzt die gespeicherte Energie fUr den Antrieb des Motors und die Versorgung elektrischer Anlagen im Fahrzeug.

Von den fortschrittlichen Motoren Uber die innovativen Kraftstoff sparenden Technologien bis hin zum neuen Fahrzeugunterhalts-Monitor fUr die Analyse der Fahrweise,
verfUgt der neue Ford Transit Uber Systeme, die Ihnen dabei helfen konnen, die Zuverlassigkeit, eine effiziente Fahrweise und die Betriebskosten zu verbessern.

8.6km =
AdBlueE! Info
Exhaust Filter 45%
Brake Fluid Lile 13 mo
Tyre Pressure "'_"‘:l

= 100kmM |ﬂl‘I;ﬁl|

/60

Fahrzeugunterhalts-Monitor

Der Fahrzeugunterhalts-Monitor analysiert die Daten Ihres
Fahrzeugs und hilft sicherzustellen, dass der Motor optimal
arbeitet. Er zeigt auf der Instrumententafel eine Reihe von
Informationen an, einschliesslich der Fahrstrecke bis zur
Entleerung des AdBlue®-FlUssigkeitstanks und einer Warnung,
dass sich Wasser im Kraftstoff befindet. (Serienmaéassig)

Ford Easy Fuel-Tanksystem mit Fehlbetankungsschutz

Das Ford Easy Fuel-Tanksystem ist eine einzigartige
Sicherheitseinrichtung, die eine versehentliche Fehlbetankung
verhindert. Zudem brauchen Sie keine verschmutzten
Verschlusskappen mehr anzufassen. (Serienmassig)

Start-Stopp-System

Der Motor wird automatisch abgeschaltet, wenn das Fahrzeug
zum Stehen kommt und in Neutralstellung geschaltet wird.
Sobald Sie wieder losfahren mochten, wird er sanft neu
gestartet — daraus ergeben sich ein geringerer Verbrauch und
weniger Abgase. (Serienmassig)




Frontantrieb

Niedrigerer Laderaumboden fur
einfacheres Be- und Entladen
Grosserer Laderaum und
zusatzliche Héhe im Innenraum
Hohere Kraftstoffeffizienz und
Zuladung als bei vergleichbaren
Modellen mit Heckantrieb

Heckantrieb

Bewaéahrtes Konzept fUr den
Transport schwerer Lasten
Ideale Wahl fur
Abschleppvorgange
Herausragende Zugkraft bei
schwerer Beladung

Allradantrieb*

» Der zuschaltbare Allradantrieb

bietet zusatzliche Zugkraft bei

schwierigen Gelandebedingungen
Unter normalen Bedingungen wird

der Antrieb direkt auf die

Hinterrader Ubertragen. Nach dem

Einschalten erhoht sich
automatisch das
Motordrehmoment auf die Rade
mit der besten Haftung

Gut geeignet fur Rettungsdienste
oder Versorgungsunternehmen
mit haufigem Aussendienst- und
Strasseneinsatz

Starker Antrieb

Um den Anforderungen lhres Betriebs besser gerecht zu werden, ist der neue
Ford Transit entweder mit Front-, Heck- oder Allradantrieb erhéltlich* Alle
Motoren verfUgen serienmaéssig Uber ein 6-Gang-Schaltgetriebe. 6-Gang-
Automatikgetriebe sind bei Modellen mit Frontantrieb erhaltlich**

Bei schwierigen Fahrbedingungen spielt der Allradantrieb seine
Leistungsvorteile aus. Bei ausgewahlten Modellen* sorgt der intelligente
Allradantrieb des Ford Transit fUr ein sanfteres, zuverlassigeres Fortkommen
bei schwieriger Fahrbahnbeschaffenheit.

SelectShift-6-Gang-Automatikgetriebe

Dieses Getriebe vermittelt eine sanfte und
entspannende Fahrerfahrung,
insbesondere bei starkem Verkehr.
Ermoglicht die Sperrung von Fahrstufen
bei schwierigeren Fahrbedingungen, wie
beispielsweise auf rutschigen Oberflachen
oder an starken Steigungen.
(Wunschausstattung bei Modellen mit
Frontantrieb)

*Allradantrieb ist als Wunschausstattung beim Van, beim Van Doppelkabine und beim Combi N1350 mit 130-PS- und
170-PS-Motoren erhaltlich.

**Als Wunschausstattung fur Modelle mit Heckantrieb ab Anfang 2020 wird ein neues 10-Gang-Automatikgetriebe verfugbar

sein. Nahere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ford Transit-Handler.
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Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 integriert sich nahtlos in lhre Smartphone-Umgebung, sodass Sie alles — von Telefonanrufen und SMS bis hin zu Musik und Navigation — steuern konnen: alles
Uber den 8-Zoll-Touchscreen oder bemerkenswert einfache Sprachbefehle. Karten-Updates helfen Ihnen dabei, punktlich an das gewUnschte Ziel zu kommen und sind fur
einen begrenzten Zeitraum nach der Fahrzeuganmeldung kostenlos erhaltlich.

SYNC 3-Funktionen = Der Farb-Touchscreen unterstUtzt Mehrfingergestenerkennung mit
» Steuern Sie Telefon, Musik, Apps und Navigationssystem mit einfachen Wischbewegungen und Zwe|f|nger—Zoorﬁ—Funkt|on und versetzt' Siein @e Lage,
Sprachbefehlen Ihre App-Symbole und Hintergrundanzeigen genau so zu arrangieren wie auf

Ihrem Tablet oder Smartphone

= Lassen Sie sich lhre Textnachrichten laut vorlesen ) ) ) )
Weitere Funktionen kénnen Sie Uber |hr Smartphone mit der FordPass App nutzen.

= Der Notruf-Assistent hilft dabei, in der Sprache des jeweiligen Landes einen
Notruf abzusetzen und den Standort des Fahrzeugs durchzugeben = Wahlen Sie bestimmte Zielorte entlang Ihrer Route aus. FordPass sendet diese

= Steuern Sie SYNC-kompatible Apps mit AppLink, wahrend Sie mit Apple CarPlay Orte an Ihr SYNC 3-Navigationssystem, wenn Sie Uber AppLink verbunden sind
und Android Auto Ihr Smartphone Uber den SYNC 3-Startbildschirm navigieren » Suchen Sie nach Tankstellen anhand der Marke oder Kraftstoffsorte und
kénnen, genau wie bei lhrem Handgeréat vergleichen Sie die Preise

= Suchen Sie nach verfigbaren Parkplatzen und prifen Sie Kosten, Offnungszeiten
und Bewertungen

Bitte beachten Sie: Die vollstandige SYNC 3-Smartphone-Integration ist nur mit iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) oder hoher verfugbar. Einige SYNC 3-Funktionen erfordern eine Datenanbindung. Dabei knnen Kosten fur die mobile Datentbertragung anfallen. Um zu
Uberprifen, ob Apple CarPlay und Android Auto in Ihrem Markt erhéltlich sind, besuchen Sie bitte die offiziellen Apple CarPlay- und Android Auto-Webseiten, um die aktuellen Informationen zu erhalten.

fDer Ford Notruf-Assistent ist eine innovative SYNC-Funktion, bei der ein Uber Bluetooth® verbundenes und angeschlossenes Mobiltelefon eingesetzt wird, um Insassen dabei zu helfen, nach einem Unfall, bei dem der Airbag ausgeldst oder die Kraftstoffpumpe ausgeschaltet
wurde, die 6rtliche Notrufannahmestelle anzurufen. Diese Funktion kann in Uber 40 europaischen Landern und Regionen verwendet werden.

Ford bietet als einziger Hersteller ein von Grund auf vollstandig vernetztes System. Das FordPass Connect*-Modem und die

FordPass App sind eine wertvolle Hilfe bei der Arbeit und machen zahlreiche Effizienz- und Sicherheitsfunktionen nutzbar.

FordPass

» Live Traffic** sendet regelmassig Verkehrsinformationen an lhr SYNC
3-Navigationssystem. Anschliessend wird die empfohlene Route an die
Verkehrssituation angepasst, damit Sie weniger wertvolle Anfahrtszeit im Stau
verschwenden

= Der bordeigene WLAN-Hotspot*** ermdglicht das Arbeiten vom Fahrzeug aus
bei Ubertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 4G an maximal 10 Geré&ten
gleichzeitig. Der Hotspot ist sogar im Umkreis von bis zu 15 m um das Fahrzeug
herum nutzbar, damit Sie vor Ort effizient arbeiten kbnnen

Ford Data Services™t

Mit Ford Data Services™ und FordPass Connect konnen Sie Fahrzeugdaten auf
sicherem Weg empfangen und fur lhre eigene Telematik-Anwendung nutzen oder
Ihrem Telematik-Dienstanbieter zur VerfUgung stellen. Bereitgestellt werden u.a.
Daten zu Fahrzeugzustand, Fahrzeugstandort, Kraftstoffverbrauch und
Fahreigenschaften; diese Daten sind auch von mehreren Fahrzeugen zugleich
abrufbar. Die Daten lassen lassen sich fUr Ihre bestehende, eigene Anwendung oder
zur Verarbeitung durch Ihren Telematik-Dienstanbieter nutzen.

A

/ FordPass

Alarmbenachrichtigung — bei Auslosung der Alarmanlage erhalten Sie als

zusatzliche Sicherheitsmassnahme eine Benachrichtigung Uber die FordPass-App

Fernverriegelung/-entriegelung — mit dieser Funktion kbnnen Sie von Uberall

aus prufen, ob |hr Fahrzeug verriegelt ist, und es ggf. per Fernzugriff verriegeln

= Sie kdnnen nahe gelegene Parkplatze suchen und die Ergebnisse nach der
Zufahrtshohe sortieren

» Daten zum Fahrzeugzustand erleichtern die grundlegenden

Wartungsmassnahmen und ermdglichen eine schnelle Uberpriifung, ob gentgend

Kraftstoff im Tank ist und die ReifendrUcke fuUr die aktuelle Beladung passend sind

Ford Telematics™t

Mit Ford Telematics™ und FordPass Connect kénnen Sie Uber ein
anwenderfreundliches Dashboard unkompliziert Fahrzeugdaten einsehen und lhren
gesamten Fahrzeugbestand verwalten. Daten wie Fahrzeugzustand,
Fahrzeugstandort, Kraftstoffverbrauch und Fahreigenschaften konnen von
mehreren Fahrzeugen zugleich abgerufen werden. So erhalten Sie alle Daten, die Sie
fur die Verwaltung |Ihrer Flotte ben6tigen, Ubersichtlich visualisiert und so
aufbereitet, dass Sie sofort Massnahmen ableiten kénnen.

*FordPass Connect ist gegen Mehrpreis erhéltlich. Das Bordmodem wird zum Zeitpunkt der Auslieferung des Fahrzeugs verbunden. Sie kénnen sich nach Belieben fur bestimmte Datenaustauschfunktionen an- und abmelden. Diese Technologie wird 2019 in ausgewahlten

Markten und 2020 in den Ubrigen Markten zur Verfugung gestellt.

**Der Zugriff auf Live Traffic ist in den ersten 2 Jahren nach Anmeldung eines neuen Ford mit SYNC 3-Navigationssystem kostenlos; danach féllt eine LizenzgebUhr an.

***Der WLAN-Hotspot (bis zu 4G LTE) umfasst eine kostenlose Testphase fUr drahtlose Datentbertragung, die zum Zeitpunkt der Aktivierung des WLAN-Hotspots beginnt und nach Ablauf von 3 Monaten oder bei einem Datenverbrauch von 3 GB endet, je nachdem, was
zuerst eintritt. Anschliessend konnen weitere Datenpakete von Vodafone erworben werden. Nahere Informationen zu den Datenpaketen sind auf der Webseite des Unternehmens zu finden. *Um den integrierten WLAN-Hotspot nutzen zu kénnen, muss ein Fahrzeug des
Modelljahres 2019 mit der entsprechenden Hardware ausgerUstet sein, und es ist ein Datenplan erforderlich. Die Datenabdeckung und Datendienste sind nicht an jedem Ort verfugbar und kénnen von Ihrem Datenplan einschliesslich der geltenden Nachrichten- und Datenraten

abhéangen.
fVoraussetzung fur die Nutzung von Ford Data Services™ und Ford Telematics™ ist ein gultiger Vertrag und ein registrierter Account.

>

0
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Das als Wunschausstattung erhaltliche seitliche Park-Pilot-System? (Serie
beim Limited) macht das Einparken einfacher, als man es fur moglich halten
wurde. Mithilfe von Ultraschallsensoren werden Objekte in Fahrzeugnahe
erkannt, und Sie erhalten eine Warnung, wenn der Abstand zu gering wird. Die
verbesserte aktive Einparkhilfe? geht noch einen Schritt weiter: das System
erkennt selbsttatig ausreichend grosse Parklicken und Ubernimmt beim Ein-
und Ausparken die Lenkung, so dass Sie nur noch die Pedale und die
Gangschaltung bedienen mussen (Wunschausstattung). Eine hochwertige
Ruckfahrkamera mit Aussenleuchte ist ebenfalls erhéltlich. Sie bietet beim
ZurUcksetzen ein noch weiteres Sichtfeld, und die Aussenleuchte macht den
Bereich hinter dem Fahrzeug auch bei ungiunstigen Bedingungen besser
sichtbar.Die RUckfahrkamera bietet eine verbesserte Weitsicht, wenn auch die
vordere Weitsichtkamera in Funktion ist. (Wunschausstattung)

| E;i’--;_:i:l* {

Querparken Paralleles Parken

Die verbesserte aktive Einparkhilfe? Die verbesserte aktive Einparkhilfe kann

erkennt ausreichend grosse ParklUcken sogar beim Ausparken aus einer

und unterstUtzt beim Einparkvorgang. Parallelparklucke Lenkunterstitzung
bieten.

2Sensorgesteuert.

Die Abbildung zeigt einen Ford Transit Limited L3 H3 Van mit Metallic-Lackierung in
Moondust Silver (Wunschausstattung).
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Stets wachsam

Der neue Ford Transit wurde entwickelt, um auf Sie, das Fahrzeug und andere Verkehrsteilnehmer in der Nahe aufzupassen. Der Toter-Winkel-Assistent mit
Querverkehrwarnung weist Sie mithilfe von Warnleuchten in beiden Aussenspiegeln dezent darauf hin, dass sich ein anderes Fahrzeug, egal ob Pkw, Van oder Lkw, wahrend
der Fahrt im toten Winkel Ihres Fahrzeugs befindet. (Wunschausstattung) Die Querverkehrwarnung?? zeigt an, wenn ein sich bewegendes Fahrzeug oder eine Gefahr
erkannt wird, wéhrend Sie aus einer Querparklicke rGckwarts ausscheren. Live Traffic* informiert Sie kontinuierlich Uber Unfalle auf der Strecke und Verzogerungen ihrer
Fahrt. (Wunschausstattung)

Cross Traffic Alerto2c Live Traffic* Toter-Winkel-Informationssystem®@2)

Cross Traffic Alert Uberwacht die linke und die rechte Seite, Live Traffic sendet regelméassig Verkehrsinformationen an lhr Wenn sich ein anderes Fahrzeug — ein Pkw, ein Transporter
wenn Sie rickwarts aus einer Querparkslucke herausfahren, SYNC 3-Navigationssystem. Die eingesetzte Technologie passt oder ein Lkw — wahrend der Fahrt im toten Winkel lhres
und warnt Sie vor herannahenden Fahrzeugen oder anderen dann Ihre empfohlene Route entsprechend der Fahrzeugs befindet, weist Sie dieses System Uber eine im
Gefahren. (Wunschausstattung) Verkehrssituation an, sodass Sie entspannter und punktlich jeweiligen Aussenspiegel gut sichtbare Warnleuchte darauf
am Zielort ankommen. Erhaltlich durch FordPass Uber SYNC 3 hin. (Wunschausstattung)
mit Navigation.

2Sensorgesteuert.
2Fahrerassistenzsystem.
* Der Zugriff auf Live Traffic ist in den ersten 2 Jahren nach Anmeldung eines neuen Ford mit SYNC 3 mit Navigation kostenlos. Danach féllt eine Lizenzgebthr an.

Die Abbildung zeigt einen Ford Transit Limited L3 H2 Van in Chrome Blue Metallic-Lackierung (Wunschausstattung).
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Geben Sie mit der intelligenten adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage??
selbst das Tempo vor. Das System kann die zulassige Hochstgeschwindigkeit
auf dem aktuellen Streckenabschnitt erkennen und die Fahrgeschwindigkeit
automatisch daran anpassen. Modernste Radarsensoren erfassen langsamere
vorausfahrende Fahrzeuge, und die eigene Geschwindigkeit kann auf Wunsch
so angepasst werden, dass automatisch ein voreingestellter Abstand gehalten
wird. Wenn die Verkehrslage es zulasst, wird |hr Fahrzeug wieder auf die
voreingestellte Geschwindigkeit beschleunigt. (Wunschausstattung, erfordert
SYNC 3 mit Navigationssystem)

Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelanlage??

Das System ist eine Kombination aus dem intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer, der
adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage und dem Verkehrsschild-Erkennungssystem und
kann die Fahrgeschwindigkeit automatisch an die erkannte zulassige
Hochstgeschwindigkeit anpassen. (Wunschausstattung, erfordert SYNC 3 mit
Navigationssystem)

2Sensorgesteuert.
2Fahrerassistenzsystem.

Die Abbildung zeigt einen Ford Transit Limited L3 Van mit Metallic-Lackierung in Chrome
Blue (Wunschausstattung).
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Wahlbare Fahrmodi

Ermoglicht die Auswahl zwischen den
Fahrmodi Normal, Eco, Slippery und, bei
RWD-Fahrzeugen mit werkseitiger
Anhangerkupplung, Tow/Haul-Modus.
Das System passt verschiedene
Einstellungen, einschliesslich
Gasannahme und LenkgefUhl an, um
das Fahren unter bestimmten
Bedingungen zu erleichtern. .
(Serienausstattung)

Seitenwind-Assistent?2)

Hilft Ihnen wahrend stUrmischer
Wetterbedingungen in der Fahrspur zu
bleiben. Uber das ESC-System erkennt
der Seitenwind-Assistent, wenn das
Fahrzeug starkem Seitenwind
ausgesetzt ist.

2Sensorgesteuert.
2Fahrerassistenzsystem.

Elektrische Servolenkung

Das System bietet eine
geschwindigkeitsabhangig variable
LenkunterstUtzung und hilft dabei,
Kraftstoff zu sparen, weil es keine
Motorleistung abzieht, sondern
elektrisch angetrieben wird.
(Serienausstattung fur alle Modelle mit
Front- und Heckantrieb in Verbindung
mit einem Euro 6d-Motor oder einem
Automatikgetriebe)

Elektronische

Stabilitatskontrolle (ESC)
?1)

Das System erkennt ein Abweichen von
der Fahrspur und versucht durch
automatische Regulierung der Bremsen
und der Motorleistung, die Spur zu
halten. Die Traktionskontrolle?”
verhindert ein Ubermaéssiges
Durchdrehen der Rader und sorgt fur
bestmogliche Bodenhaftung durch
konstante Uberwachung und
Anpassung des Drehmoments, das an
die einzelnen Rader Ubertragen wird.
(Serienmassig)

2Sensorgesteuert.
"Sicherheitsausstattung.

Fahrspurhalte-
Assistent?2)*

Der Fahrspur-Assistent erkennt, wenn
Sie sich der Fahrstreifenmarkierung
n&hern, ohne den Blinker betatigt zu
haben, und warnt Sie mittels
Vibrationen Uber das Lenkrad. Falls Sie
nicht reagieren, halt Sie die Spurhalte-
Hilfe in der markierten Fahrspur.
(Wunschausstattung)

2Sensorgesteuert.

2Fahrerassistenzsystem.

*Funktioniert bei Geschwindigkeiten von mehr als 65 km/h auf
mehrspurigen Strassen mit deutlich erkennbaren
Fahrbahnmarkierungen.

Pre-Collision-Assist?2) mit
Fussgangererkennung#*

Das System erkennt mithilfe von
Radarsensoren und Kameras andere
Fahrzeuge und Fussganger* und warnt
vor drohenden Kollisionen.
(Wunschausstattung)

2Sensorgesteuert.
2Fahrerassistenzsystem.

*Die Fussgangererkennung funktioniert bei Geschwindigkeiten
bis 80 km/h.

Weitwinkel-Kamera vorne

Sie bietet eine umfassende Ansicht von
ganz vorne von lhrem Fahrzeug nach
links und rechts. Dies ist besonders
nUtzlich an Kreuzungen und beim
Vorwarts-Ausparken, wenn lhre Sicht
zur Seite eingeschrankt ist.
(Wunschausstattung, beinhaltet
Weitwinkel-Kamera hinten und
Aussenleuchte)

Elektrische Schiebetir

Erleichtert das Be- und Entladen. Die
TUr l&sst sich Uber den Griff, Uber einen
Knopf auf dem Armaturenbrett oder mit
der Fernbedienung am
Schlusselanhanger bedienen.
(Wunschausstattung bei Van, Van mit
Doppelkabine und Kombi M1 ab
0Q2/2020)
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Highlights der
Aussenausstattung

Aussenspiegel mit Zusatzspiegel fUr den

toten Winkel und integrierten Blinkleuchten

Zentralverriegelung mit Fernsteuerung
SchiebetUr auf der Beifahrerseite
Scheinwerfer mit Ausschaltverzégerung
Schmutzfanger hinten
15-Zoll-Stahlrader mit halbabdeckenden
Radnabenabdeckungen (290/310)
16-Zoll-Stahlrader mit halbabdeckenden
Radnabenabdeckungen (330/350)
Auto-Start/Stopp-System

Highlights der
Innenausstattung

Radio Einzel-DIN, MyFord Dock, vier

Frontlautsprecher (zwei Tieftoner und zwei

Hochtoner), Fernbedienung fur das
Audiosystem und USB-Anschluss mit
iPod®-Funktion

In Hohe und Reichweite verstellbare
Lenksaule

Bordcomputer

Elektrische Fensterheber vorn
Fahrer-Airbag

Beifahrerairbag® mit
Deaktivierungsfunktion (nur Kombi MT)
4-fach verstellbarer Fahrersitz mit
neigbarer Sitzflache und Armlehne

°Hinweis: Ein entgegen der Fahrtrichtung befestigter
Kindersitz darf niemals auf dem Beifahrersitz befestigt
werden, wenn das Ford-Fahrzeug mit einem aktivierten
Beifahrerairbag ausgestattet ist.
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Motoren

Diesel
105 PS (77 kW)/310 Nm

130 PS (96 kW)/360 Nm
170 PS (125 kW)/390 Nm
185 PS (138 kW)/415 Nm

Karosserievarianten
Van
Van mit Doppelkabine

Kombi

[ TransiT
®: J
>

W,

Die Abbildung zeigt einen Ford Transit Ambiente L3 H2 VVan mit Metallic-Lackierung in Moondust Silver (Wunschausstattung).




Im Vergleich zum Ambiente
wichtigste zusatzliche

Aussenausstattung

s Aussenspiegel, elektrisch einstellbar und
beheizt, in Wagenfarbe lackiert
Halogenprojektor-Scheinwerfer mit
statischen Kurvenlichtern
Nebelscheinwerfer
Radzierblenden
Park-Pilot-System vorn und hinten
KUhlergrill mit Einfassung in Chromoptik

Im Vergleich zum Ambiente
wichtigste zuséatzliche
Innenausstattung

= Radio Einzel-DIN mit DAB, MyFord Dock,
vier Frontlautsprecher (zwei Tieftoner und
zwei Hochtoner), Fernbedienung fur das
Audiosystem und USB-Anschluss mit
iPod®-Funktion
Leicht zu reinigender Laderaumboden (nur
Van)
Geschwindigkeitsregelanlage mit
einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer
Fahrersitz mit verstellbarer
LendenwirbelstUtze

J . ‘_“h...,:‘. ""'\-.T_
— | 75y
N &
n— -.\ ."I _.'I

N g et _@
: \ b—-
&

Motoren

Diesel
105 PS (77 kW)/310 Nm

130 PS (96 kW)/360 Nm
170 PS (125 kW)/390 Nm
185 PS (138 kW)/415 Nm

Karosserievarianten
Van
Van mit Doppelkabine

Kombi

Die Abbildung zeigt einen Ford Transit Trend L3 H2 Van mit Metallic-Lackierung in Kapoor Red (Wunschausstattung).



Im Vergleich zum Trend
wichtigste zusatzliche
Aussenausstattung

s Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-
Tagfahrlicht
16-Zoll-Leichtmetallrader im 5x2-
Speichen-Design
Seitliches Park-Pilot-System

Im Vergleich zum Trend
wichtigste zuséatzliche
Innenausstattung

= AM/FM-Radio mit DAB, integriertem
Navigationssystem, Ford SYNC 3 (mit
Notruf-Assistent*) mit Bluetooth®, Voice
Pass-through, AppLink, SMS-
Vorlesefunktion und Privatsphare-Modus,
8-Zoll-Touchscreen-Display, erweitertem
Tastenfeld, USB-Anschluss mit iPod®- Diesel
Funktion sowie Fernbedienung fUr das 130 PS (96 kW)/360 Nm
Audiosystem und vier Frontlautsprechern
(zwei Tieftoner und zwei Hochtoner) 170 PS (125 kW)/390 Nm
= Schalthebelknauf in Leder 185 PS (138 kW) /415 Nm

Motoren

Karosserievarianten

Van

Van mit Doppelkabine

Kombi

*Der Ford Notruf-Assistent ist eine innovative SYNC-Funktion,
bei der ein Uber Bluetooth® verbundenes und angeschlossenes
Mobiltelefon eingesetzt wird, um Insassen dabei zu helfen, nach
einem Unfall, bei dem der Airbag ausgeldst oder die
Kraftstoffpumpe ausgeschaltet wurde, die ortliche

Notrufannahmestelle anzurufen. Diese Funktion kann in Uber X ) ) X L ) ) X X
40 europaischen Landern und Regionen verwendet werden. Die Abbildung zeigt einen Ford Transit Limited L3 H2 Van mit Metallic-Lackierung in Chrome Blue (Wunschausstattung).



36

Wéhlen Sie die
Lackierung und die
Sitzbezige, die am
besten zu lhrem
Markenzeichen passt.

1. Ambiente
Sitzeinlage: Quadrant in Dark Palazzo Grey
Sitzpolster: City in Ebony

2. Trend und Limited
Sitzeinlage: Capitol in Ebony
Sitzpolster: City in Ebony

3. Ambiente und Trend

Sitzeinlage: Crosshatch on Salerno in Dark
Palazzo Grey

Sitzpolster: Salerno-Vinyl in Ebony

Frozen White Blazer Blue Race Red
Normalfarbe Normalfarbe Normalfarbe

Moondust Silver Agate Black Kapoor Red
Metallic-Lackierung* Metallic-Lackierung* Metallic-Lackierung*

Magnetic Chrome Blue Diffused Silver
Metallic-Lackierung* Metallic-Lackierung* Metallic-Lackierung*

12 Jahre Durchrostungsgarantie

Die besonders haltbare Lackierung des Transit wird mit einem mehrphasigen Lackierprozess erzielt. Von den Stahlkarosserieteilen mit Wachsinjektionen bis zur widerstandsféhigen Decklackierung:
Neue Materialien und Anwendungsverfahren sorgen dafur, dass er sein gutes Aussehen viele Jahre lang behalt.

Hinweis Die verwendeten Bilder dienen lediglich der Darstellung der Karosseriefarben und stellen nicht zwangslaufig das beschriebene Fahrzeug dar. Die in dieser Broschure abgebildeten Aussen- und Polsterfarben kénnen aus drucktechnischen Grunden von den tatsachlichen
Farben abweichen.

*Metallic-Lackierungen sind gegen Aufpreis erhaltlich.

Zinkbeschichtung Phosphatbeschichtung Elektrobeschichtung Grundierung Decklackierung Klarlack (nicht mit Frozen

White)

e ——
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2Zubehor fur lhren individuellen Bedarf

Dachgepéacktrager, abschliessbar

Dieser Gepacktréager dient als Basis fur
verschiedene Dachaufsatze. Der
Dachgepéacktrager kann um eine vierte
Schiene erweitert werden, um die
Stabilitéat zu erhohen. (Zubehor)

Q-Top®* (Q-Tech) Dachgalerie

Die leichte Aluminiumkonstruktion
ermoglicht eine zusatzliche Beladung*
Ideal fUr den Transport grosser, langer
oder sperriger Gegenstande; bietet
Ihnen mehr Flexibilitat im Alltag
(Zubehor). Auch erhaltlich mit
Leiterroller hinten zur einfachen
Beladung. (Zubehor)

Brink®* Anhangevorrichtung

Mit der festen Anhangevorrichtung
kénnen zur Erhéhung der
Transportkapazitat je nach Motor
Lasten bis 3'500 kg gezogen werden.
(Zubehor) (Gewerbenutzer benttigen
moglicherweise einen Digitaltacho. Ein

entsprechendes Montagekit ist bei
Ihrem Ford-Handler erhaltlich).

Heckleiter

FUr Fahrzeuge mit HeckflugeltUren und
maximalem Offnungswinkel von 180°
nicht fur Fahrzeuge mit langem
Radstand und verlangertem Rahmen.
Ladekapazitat 125 kg.
(VORBEHALTLICH VERFUGBARKEIT)

Innentrager

Die beiden schwarzen Stahlregale sind
bis 50 kg belastbar und kénnen an
verschiedenen Stellen der Dachreling
parallel zum Multifunktions-
Laderaumboden befestigt werden.
(Wunschausstattung und Zubehor)

Seitenleisten

Stilvolle Seitenleisten aus Edelstahl
(Durchmesser 60 mm x 1,5 mm) bieten
zusatzlichen Schutz vor Beulen und
Dellen im alltaglichen Einsatz.
(Zubehor)

Schutzgitter fir Heckscheibe

Das Schutzgitter wird an der Innenseite
der Heckscheibe installiert und bietet
zusatzlichen Schutz, ohne die Sicht zu
beeintrachtigen. (Wunschausstattung
und Zubehor).

Allwetter-Fussmatten

Die Allwetter-Fussmatten mit Transit-
Schriftzug sind passgenau angefertigt
und schitzen vor Schmutz und
Feuchtigkeit. Die Fahrermatte ist sicher
direkt am Fahrzeugboden fixiert, damit
sie nicht wegrutscht.
(Wunschausstattung und/oder
Zubehor)

Motor-Unterbodenschutz

Der robuste, rostfreie Stahluntersatz
schitzt Motor und Getriebe bei starker
Beanspruchung vor Schaden durch
Steinschlag. Fur den Olwechsel und
Wartungsarbeiten kann der Schutz
leicht abmontiert werden.
(Wunschausstattung und/oder
Zubehor)

Bosch®* Ruckfahrwarnung

Mit dem RUckwartsgang verbunden.
Akustisches Warnsignal fUr Fussgénger,
wenn das Fahrzeug rUckwarts fahrt.
(Zubehor)

ClimAir®* Windabweiser

Ermoglicht das Eindringen von frischer
Luft in das Fahrzeug wéhrend der Fahrt
bei gedffneten Fenstern, auch bei
leichtem Regen und Schnee. (Zubehor)

SCC/Vodafone Park-Pilot-System

Beim Einparken hilft Ihnen ein
Signalton, die Absténde vorn und/oder
hinten richtig einzuschétzen. (Zubehor)

Rhino Products®* SafeStep™

Robuste Trittstufen erleichtern den
Zugang zum Fahrzeug. Beinhaltet
Ruckfahrsensoren fur zusatzliche
Sicherheit. (Zubehor)

Laderaumbodenverkleidung aus Holz

Hartholzboden mit rutschfester
Beschichtung. Drei integrierte Airlineschienen
(vier Schienen im LWB EF L4), ISO-konform,
max. Schienenlast 50 daN. Aluminium-
Stosskanten in den Turen zur Verlangerung
der Lebensdauer. (Wunschausstattung)

+Komponente mit separater Herstellergarantie, Detailinformationen auf der Umschlagruckseite..

*Sjehe Fahrzeuggewicht und Lastspezifikationen.

Weiteres Zubehor finden Sie im Online-Zubehérkatalog unter www.ford-zubehoer.ch
Eine Reihe mit der Marke Ford versehener Produkte — von Bekleidung Uber Lifestyle-Produkte bis zu Modellautos — finden Sie unter www.fordlifestylecollection.com

Express Delivery Plus Paket

Stellen Sie sicher, dass die Ladung sicher
getragen wird. Kompatibel mit 80% der
europdischen Regal-Systeme, einfach zu
montieren. Der Holzboden schitzt das
Fahrzeug. Hohenbefestigung der Schienen
von 650 mm und 1.675 mm. Obere Schiene
halt einer Belastung von 250 daN stand, die
unteren Schienen unterstutzt 300 daN.
(Option)

_— - |
ly |
4,
Gepackladenetz

Sichern Sie Ihre Ladung zuverlassig und
einfach mit einem leichten, verstellbaren
Gepacknetzsystem — ideal fUr Kurier- und
Lieferdienste. Kann an den Seitenwanden
angebrachten Verzurrosen befestigt und bei
Nichtbenutzung in einer

Aufbewahrungstasche verstaut werden. Max.

Last 500 daN. (Wunschausstattung und
Zubehor)
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Effizienz

Leistung nach Wahl

Jeder Ford EcoBlue-Dieselmotor der nachsten Generation wurde hinsichtlich Leistung, Drehmoment und
Kultiviertheit optimiert, um alle Anforderungen zu erfullen. Die verbesserten Motoren wurden auf ErfUllung der
neuesten Euro-6.2-Abgasnorm ausgelegt, arbeiten noch sauberer und effizienter als ihre Vorganger und erzielen
gegenUber den bisherigen Antrieben Kraftstoffeinsparungen von bis zu 7 Prozent.

Zu den wichtigsten kraftstoffsparenden = Elektrische Servolenkung (EPAS)
Technologien gehéren = Designanderungen zur Verbesserung der
Aerodynamik

= Auto-Start/Stopp-System o Leichtlaufreifen

= Ford Smart Regenerative Charging
= Gangwechsel-Anzeige zur UnterstUtzung eines
wirtschaftlichen Fahrverhaltens

Mild Hybrid Electric Vehicle (mHEV)-Technologie

Die Schaltgetriebe-Modelle des neuen Transit sind erstmals optional mit Mildhybrid-Technologie zur
UnterstUtzung des Dieselmotors erhaltlich. Das System nutzt einen integrierten Anlassergenerator, der bei
rollendem Fahrzeug Energie zurickgewinnen und in einer 48-Volt-Lithium-lonen-Batterie speichern kann. Die
gespeicherte Energie kann anschliessend zur UnterstUtzung des Verbrennungsmotors im normalen Fahrbetrieb
und bei Beschleunigung sowie zur Speisung der elektrischen Hilfssysteme verwendet werden. Das System tragt
zur weiteren Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei, insbesondere im stadtischen Stop-and-Go-Verkehr.
(Wunschausstattung bei Modellen mit Front-/Heckantrieb und Schaltgetriebe)

Hinweis Weitere Informationen zu Kraftstoffverbrauch und Emissionen sind dem
Abschnitt mit den technischen Daten zu entnehmen.

Hinweis Einige der oben genannten Funktionen sind als Wunschausstattung gegen
Aufpreis und moglicherweise nicht fur alle Modelle erhéltlich. Weitere Informationen
finden Sie in den Spezifikationstabellen oder fragen Sie Ihren Ford Nutzfahrzeughandler.

Effizient

2,0-1-Ford EcoBlue-Dieselmotor mit
105 PS

Der 2,0-|-Ford EcoBlue-Dieselmotor des neuen Transit .

mit 105 PS (77 kW) und 310 Nm Drehmoment verein
eine herausragende Kraftstoffeffizienz (ab gerade
einmal 6.6 /100 km* kombiniert) mit hervorrage
Fahrverhalten und Kultiviertheit. Die hochmoder
Konstruktion hilft dabei, die Betriebskosten z
minimieren, ohne dabei Kompromisse in Bezusg
Nutzlast oder Leistung eingehen zu muissen.
*N1mit 105 PS ab 6.6 /100 km, 173 g/km. NEDC-Testwerte fur den kombi S

Flexibel

2,0-1-Ford EcoBlue-Dieselmotor mit 130
PS

Dem neuesten 2,0-l-Ford Eco-Dieselmotor mit 130 PS
(96 kW) und einem Drehmoment von 360 Nm gelingt
~ das Kunststick, ein Plus an Leistung und Drehmoment
rhohung des Gesamtzuggewichts zu bieten, ohne
misse hinsichtlich der Emissionswerte
zugehen.

0 g/km. NEDC-Testwerte fur den kombinierten Zyklus.

405/415Nm .

Leistungsstark

2,0-1-Ford EcoBlue-Dieselmotoren mit
170 PSund 185 PS

Zusatzlich zum Ford EcoBlue-Dieselmotor mit 170 PS
(125 kW) ist ein neuer 185 PS (138 kW) starker
Dieselmotor erhaltlich, der ein eindrucksvolles
Drehmoment von 415 Nm bietet. Als leistungsstérkster
Motor im Angebot ist dieser die ideale Wahl fur die
Beforderung und das Ziehen schwerer Lasten bei
gleichzeitig herausragender Kraftstoffeffizienz***

***185 PS ab 172 g/km. NEDC-Testwerte fur den kombinierten Zyklus.

Saubere
Dieseltechnologi

Ford EcoBlue-
Dieselmotoren

Der neue Ford Transit ist mit einer Reihe
verbesserter Ford EcoBlue-Dieselmotoren
erhaltlich, die die neuesten strengen
Euro-6.2-Abgasnormen erfullen.

Ford EcoBlue-Dieselmotoren wurden mit

einem System zur selektiven katalytischen
Reduktion (SCR-System) ausgestattet. N
Dieses nutzt AdBlue®, eine auf Harnstoff/
Wasser basierende Flussigkeit, die NO,-
Emissionen in den Abgasen in Stic
und Wasser umwandelt. Di
sind ausserdem mit ei
Dieselpartikelfilt




Ford Transit24

In einem Ford Transit Center
kénnen Sie die wertvollen
Vorteile von Ford Transit24
kennenlernen.

Ford Transit24 ist darauf ausgelegt, dass Sie
weiterfahren kénnen und Ihre Betriebskosten
niedrig bleiben. Es ist ein B2B-Servicepaket aus
cleveren, leistungsstarken Produkten und
Serviceleistungen, die von Experten durchgefUhrt
werden und exklusiv Uber unser Transit Center-
Handlernetzwerk fUr Nutzfahrzeugspezialisten
erhaltlich sind.

Ford Transit24 Merkmale

= Schnellservice

= Spatservice

= Buchung mit Serviceprioritat

= Sofortreparatur fUr betriebsunfahige Fahrzeuge*
= Hol-und-Bring-Service**

» Staatliche Prifungen und TUV

n Ersatzfahrzeug***

= Qualitat von Original Ford Teilen

= Schnelle und genaue Ford Diagnose

= Video-Prufung oder elektronische Fahrzeugprifung
gratis

= Qualifizierte Ford Techniker

= Interims-Check fUr optimale Fahrzeugleistung

= Unvorhergesehene Reparaturen

= Prioritatsservice fUr dringende Reparaturen

= Telematik-Flottenmanagement (Option)

= Europaweite Pannenhilfe gratis

= Massgeschneiderte Ford Protect Garantiepakete

=» Ein Anruf erméglicht den Zugang zu allen Ford
Serviceleistungen, die sie benottigen

Effizienz, Genauigkeit und Komfort sind der Kern des Ford
Transit24 Serviceversprechens fUr Nutzfahrzeuge. Sie
kénnen uns jederzeit besuchen, ganz gleich, ob fur eine
Serviceleistung, Wartung oder Reparatur.

Weitere Informationen und lhren nachsten teilnehmenden
Ford Nutzfahrzeughé&ndler finden Sie im Bereich Aftersales
auf www.de.ford.ch/service/kundenservice/ford-
transit24

*FORD CREDIT und FORD LEASE
Finanzierung von Nutzfahrzeugen

Selbstverstandlich sind wir auch bei allen Fragen rund um
die Finanzierung lhres Ford Nutzfahrzeugs fur Sie da: Durch
unsere Grosse und Kompetenz sind wir bestens
aufgestellt, um lhnen ein massgeschneidertes
Finanzierungsprodukt anzubieten.

Bei Ford Credit profitieren Sie als Geschaftskunde von
attraktiven Finanzierungskonditionen ab dem ersten
Fahrzeug. Legen Sie |hre Fahrzeugflotte in gute Hande: Wir
bieten Ihnen bei Ford Credit ein kompetentes Team, das
auf Flottenkunden spezialisiert ist und auf welches Sie
sich verlassen kénnen.

Als interessante Alternative zum klassischen
Flottenleasing bei Ford Credit bieten wir lhnen mit Ford
Lease ein Full Service Leasing an. Mit dem Rundum-
Sorglos-Paket von Ford Lease entscheiden Sie sich fur
weniger Administration und mehr Transparenz. Sie wéhlen,
welche Dienstleistungen Sie in die Monatsrate integrieren
mochten und wir Ubernehmen fur Sie die gesamte
Administration und das Risiko.

Nur fur Geschaftskunden.

'FORDPROTECT

Verlangern Sie lhre Garantie auf bis zu
7 Jahre mit Ford Protect.

Verléangern Sie Ihre 3-Jahres-Standardgarantie und
geniessen Sie sorgenfreies Autofahren fUr viele Jahre. Ford
Protect bietet eine Reihe wesentlicher Vorteile, darunter:

= Hohe Flexibilitat bei Laufzeit und Kilometerleistung
» Attraktive Jahresbeitrage

s Abdeckung unerwarteter Reparaturkosten

» Schutz bei Auslandsreisen

s Inflationsschutz: Alle Teuerungen bei den
Reparaturkosten werden abgedeckt

s Erhodhte Lebensdauer Ihres Fords

s BeschUtzt den Wiederverkaufswert Ihres Fahrzeugs

FORD PROTECT Service-Plane
Mehr Schutz, weniger Sorgen.

Planen Sie im Voraus und vermeiden Sie steigende
Wartungskosten. lhr individueller Ford Protect Service-
Plan enthélt alle Vorteile, um Sie in Ihrer Mobilitat zu
unterstUtzen und die Lebensdauer lhres Fords zu
verldngern. Wéhlen Sie einfach den fur Ihre BedUrfnisse
am besten geeigneten Ford Protect Service-Plan aus.

= 4 Jahre/2 Services
= 6 Jahre/3 Services

= 8 Jahre/4 Services

Beim Ford Protect Service-Plan Plus handelt es sichum
eine Service-Erweiterung zum Festpreis, die alle bereits
vom Ford Protect Service-Plan abgedeckten Leistungen
sowie zusatzlich Verschleissteile beinhaltet. Alle an lhrem
Fahrzeug vorgenommenen Auftrédge werden von einer
durch Ford autorisierten Kfz-Werkstatt durchgefthrt.

Ihr Ford-Vertriebspartner wird Sie gerne bezuglich lhres
individuellen Ford Protect Service-Plans beraten.

Um den potenziellen Wiederverkaufswert zu erhéhen, sind
Ford Protect-Neufahrzeuggarantien und Service-Pléne auf
den neuen Besitzer Ubertragbar, falls Sie sich fUr den
Verkauf lhres Fahrzeugs entscheiden sollten.

*Reparaturen beginnen noch am selben Werktag (sofern das Fahrzeug vor 15:00 Uhr vorstellig ist) oder zumindest innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft. Die Reparatur betriebsunféhiger Fahrzeuge sollte innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen sein.
**Abholung und Lieferung des Fahrzeugs nach Terminvergabe und innerhalb einer angemessenen Anfahrtszeit (gegen Mehrpreis). Wir waschen Ihr Fahrzeug sogar, damit es in vollem Glanz erstrahlt.
*#*Bej der Bereitstellung von Ersatzfahrzeugen sind Sonderfahrzeuge oder umgeristete Fahrzeuge ausgenommen.

Wichtige Informationen:

*Ford Credit: Als Mitglied des Schweizerischen Leasingverbands (SLV) leistet Ford Credit einen aktiven Beitrag dazu, die Verschuldung von Leasingnehmern zu vermeiden. Ford Credit beachtet die Werbekonvention, die Richtlinien fur die Kreditwerbung fur Konsumkredite und fur
die Umsetzung von Praventionsmassnahmen enthalt. Ford Credit verweist in diesem Zusammenhang auf die Grundsatze der verantwortungsvollen Kreditaufnahme, die der Schweizerischen Leasingverband (http://www.leasingverband.ch/de/slv/rechtliches/

werbekonvention/index.html) und der Verband Schweizerischer Kreditbanken und Finanzierungsinstitute (http://vskf.org/de/content/5/70/home) veroffentlicht haben.
'Die Dauer eines Ford Protect Service-Plans fangt mit Beginn der Neufahrzeuggarantie an (Ublicherweise der Zeitpunkt der Erstregistrierung). Die Anzahl von Services im Rahmen des Ford Protect Service-Plans wird auf Grundlage Ihrer Vertragsdauer sowie der geschatzten

Kilometerleistung errechnet.
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Abmessungen (mm) L2H2 Van L2H3 Van L3 H2 Van L3H3 Van I\_/4 H3
s £8 fT8 fT8 T B
£ e £ ' £ e £ € £
PoE: o3 oD OHE
[ I << [ <t [ I << [y I << <<

A Gesamtléange 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704

B Gesamtbreite mit Aussenspiegeln 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474

Gesamtbreite mit eingeklappten Aussenspiegeln 212 212 2112 212 212 2112 212 212 2112
Gesamtbreite ohne Aussenspiegel (doppelbereifte - - - - - - - - 2126
Hinterachse)

C  Gesamthohe* 2533- 2534- 2769- 27N- 2530- 2533- 2767- 2769- 2778-
2413 2447 2652 2686 2411 2443 2676 2682 2715

D Radstand 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750

E Fahrzeugfront zur Mitte der Vorderrader 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023

F Fahrzeugheck zur Mitte der Hinterrader 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931

G Eingangsbreite Seitentir 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

H Eingangshdhe seitliche Schiebetire 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1600

| Eingangsbreite Hecktor 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565

J  Eingangshéhe Hecktur 1748 1648 1987 1887 1748 1648 1987 1887 1887

K Maximale Gepackraumlange (ohne/mit Vinylbooden 3044/ 3044/ 3.044/ 3.044/ 3494/ 3494/ 3494/ 3494/ 4211/

“Easy Clean”) 2946 2946 2946 2946 3396 3396 3396 2296 4168

L Maximale Gepackraumbreite 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784

M Gepéackraum zwischen den Radkésten 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 139/

(einzelbereifte/doppelbereifte Hinterachse) 1154
N Laderaumboden zum Dach 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025
O Ladehohe* 496-  706- 602- 703- 592-  695- 590- 692- @ 677-

614 615 482 615 478 608 478 609 608
P Maximales Ladevolumen (mit Trennwand) (m3) 10,0 95 1,2 10,7 n5 11,0 13,0 124 151
Spezifische Abmessungen beim Van mit Doppelkabine
G Eingangsbreite Seitenttr 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

P Maximales Ladevolumen (hinter der Trennwand) 6, 57 6,7 6.4 76 72 84 8,0 10,6
(m3)

Laderaum (hinter der Trennwand) (VDA) (m3) 55 53 6,0 57 70 6,6 76 73 98

Q Maximale Lange Laderaum 2038 2038 2038 2038 2488 2488 2488 2488 321

R Nutzbare Lange des Laderaums bei1,2 m Hohe 1789 1789 1789 1789 2239 2239 2239 2239 2962

C Fahrzeughohe* 2529- - 2765- - 2527- 2530- 2763- 2767- 2757-
2413 2652 2428 2443 2667 2682 2680

N Maximale Laderaumhohe 1818 - 2055 - 1818 1718 2055 1955 1955

0 Beladehohe* 643- - 640- - 640- 740-  637- 736-  728-
524 524 532 646 532 646 644

Wendekreis (m)
Bordstein zu Bordstein 19 19 19 19 133 133 133 133 133

L2 = mittlerer Radstand, L3 = langer Radstand, L4 = langer Radstand mit erweiterter Lange. H2 = mittleres Dach, H3 = Hochdach, Frontantrieb =
Frontantrieb, Heckantrieb = Heckantrieb, Allradantrieb = Allradantrieb, Einzelbereifte Hinterachse = Einzelbereifte Hinterachse, Doppelbereifte
Hinterachse = Doppelbereifte Hinterachse. Samtliche Abmessungen (in mm) unterliegen Fertigungstoleranzen und beziehen sich auf Modelle mit
Mindestspezifikationen, wobei Zusatzausstattung ausgeschlossen ist. *Die Hohenabmessungen umfassen den Bereich von der Mindesthohe bis zur
maximalen Hohe eines voll beladenen Fahrzeugs mit der geringsten Nutzlast bis zu einem unbeladenen Fahrzeug mit der hochsten Nutzlast. Diese
Abbildungen dienen nur als Beispiel.

Van Kombi

L N W | Wy, e Wy,
L2 H2 L3 H2 L2 H2 L3 H2

— W A N — W ( S Wy, i Wy
L2H3 L3H3 L4 H3 L2 H3 L3H3
Van mit Doppelkabine

) —

) s )l ) . (0

L2 H2 L3 H2

L W Wy _— Y N

L2H3 L3H3 L4 H3

Abmessungen (mm) L2H2 L2H3 L3H2 L3H3
Combi M1 Combi M1 Combi M1 Combi M1
o] o o) o
€ € € €
8 ] i) 8
c c c c
o o =) (<]
[N [ [N [N
A Gesamtlange 5531 5531 5981 5981
B Gesamtbreite mit Aussenspiegeln 2474 2474 2474 2474
Gesamtbreite mit eingeklappten Aussenspiegeln 212 212 2112 212
Gesamtbreite ohne Aussenspiegel (einzelbereifte Hinterachse) 2059 2059 2059 2059
C Gesamthohe* 2530-2413  2766-2.652 2.526-2411  2.762-2.650
D Radstand 3300 3300 3750 3750
E Fahrzeugfront zur Mitte der Vorderréder 1023 1023 1023 1023
F Fahrzeugheck zur Mitte der Hinterrader 1208 1208 1208 1208
G Eingangsbreite Seitentir 1200 1200 1200 1200
H Eingangshohe seitliche Schiebetire 1664 1664 1664 1664
I Eingangsbreite Hecktur/Heckklappe 1565 1565 1565 1565
J  Eingangshohe Heckttr/Heckklappe 1697 1936 1697 1936
K Maximale Lange Laderaum (hinter der zweiten Sitzreihe) 2.286 2.286 2736 2.736
Maximale Lange Laderaum (hinter der dritten Sitzreihe) 1452 1452 1902 1902
L Maximale Breite Laderaum 1784 1784 1784 1784
M Gepackraum zwischen den Radkasten (einzelbereifte Hinterachse) 1392 1392 1392 1392
N Laderaumboden zum Dach 1818 2055 1818 2055
O Ladehohe* 644-524 641-524 639-521 636-522
P Maximaler Laderaum (m3) 10,0 1,2 1,5 13,0
Laderaum (VDA) (m3) 93 10,3 10,8 120
Wendekreis (m)
Bordstein zu Bordstein 19 19 133 133

L2 = mittlerer Radstand, L3 = langer Radstand, L4 = langer Radstand mit erweiterter Lange. H2 = mittleres Dach, H3 = Hochdach, Frontantrieb =
Frontantrieb, Heckantrieb = Heckantrieb, Allradantrieb = Allradantrieb, Einzelbereifte Hinterachse = Einzelbereifte Hinterachse, Doppelbereifte
Hinterachse = Doppelbereifte Hinterachse. Samtliche Abmessungen (in mm) unterliegen Fertigungstoleranzen und beziehen sich auf Modelle mit
Mindestspezifikationen, wobei Zusatzausstattung ausgeschlossen ist. *Die Hohenabmessungen umfassen den Bereich von der Mindesthohe bis zur
maximalen Hohe eines voll beladenen Fahrzeugs mit der geringsten Nutzlast bis zu einem unbeladenen Fahrzeug mit der hochsten Nutzlast. Diese
Abbildungen dienen nur als Beispiel. VDA-Methode Dabei handelt es sich um die Methode, die vom Verband der Automobilindustrie (VDA) in
Deutschland angewendet wird. VDA-Zahlen werden ermittelt, indem der Laderaum mit , Literblocken* gefullt werden, die jeweils Abmessungen von 200
x100 x 50 mm haben. Die Blocke werden dann gezahlt, und das Zahlenergebnis wird in Kubikmeter umgerechnet.
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Kraftstoffverbrauch und CO.- Ausstoss (EU6.2)

Kraftstoffverbrauch in [/100 km®®

%

2 «n

8 é s " L g
Van / Van mit Doppelkabine / Combi M1
Frontantrieb
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 105 PS (77 kW) 443 173 72 6.3 6.6
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 443 179-170 72-10 6.6-6.2 6.8-6.5
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 493 179-174 75-13 6.4-6.2 6.8-6.6
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) Mild-Hybrid 443 165-158 6.2 6.4-6.0 6.3-6.0
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) — 6-Gang-Automatikgetriebe 339 182 76 6.6 70
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) 419 175-169 70-69 6.5-6.2 6.7-6.4
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) 443 179-172 72-10 6.6-6.3 6.8-6.5
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) Mild Hybrid 423 165-158 6.2 6.4-6.3 6.3-6.0
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) - 6-Gang-Automatikgetriebe 3,39 182 76 6.6 70
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) 443 179-172 72-10 6.6-6.3 6.8-6.5
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) 493 179-174 75-13 6.4-6.2 6.8-6.6
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) — 6-Gang-Automatikgetriebe 339 182 76 6.6 70

Kraftstoffverbrauch und CO.- Ausstoss (EU6.2)

Kraftstoffverbrauch in [/100 km?®®

®

2 «

i g, u £ 5
Heckantrieb
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 331 186 8.0 6.6 71
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 373 197 8.6 69 75
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 410 205 9.0 71 78
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) Mild Hybrid 331 166 6.2 6.4 6.3
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) Mild Hybrid 373 172 6.8 6.5 6.6
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) 331 177 78 6.2 6.8
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) 373 197 8.6 6.9 75
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) 410 205 9.0 71 78
Allradantrieb
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (96 kW)/170 PS (125 kW) 410 250 N4 84 95

*Erhéltlich ab Fertigung Februar 2020. Hinweis zu allen Ford EcoBlue Motoren: Die angegebenen Werte beziehen sich auf Fahrzeuge mit Auto-Start-Stopp-System. Das Auto-Start-Stopp-System reduziert den CO, -Ausstoss und den Kraftstoffverbrauch um
6 g/km bzw. zwischen 0,2-0,3 [/100 km. *Die abgebildete Achsibersetzung ist je nach Modell, Brutto-Fahrzeuggewicht, Nutzlast und Motor/Getriebe-Kombination verfugbar.

%°Der angegebene Kraftstoff-/Energieverbrauch, der CO,-Ausstoss und die elektrischen Reichweiten wurden geméss den technischen Anforderungen und Spezifikationen der Veerordnungen (EG) 715/2007 und (EU) 2017/1151in ihrer jeweils aktuellen Fassung bestimmt.
FUr leichte Nutzfahrzeuge mit nach dem Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP, weltweit einheitliches Leichtfahrzeuge-Testverfahren) geprufter Bauart sind der Kraftstoff-/Energieverbrauch und der CO,-Ausstoss geméss New European Drive
Cycle (NEDC) und WLTP ausgewiesen. Der NEDC wird bis spatestens Ende 2020 vollstandig durch den WLTP ersetzt. Die angewandten Standard-Testverfahren ermdglichen einen Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und -herstellern. Zusatzlich zur
Kraftstoffeffizienz eines Fahrzeugs spielen auch das Fahrverhalten und andere nicht-technische Faktoren eine Rolle bei der Ermittlung des Kraftstoff-/Energieverbrauchs, des CO,- Ausstosses und der elektrischen Reichweite. CO, ist das fur die Erderwarmung
hauptsdchlich verantwortliche Treibhausgas.

°Der angegebene Kraftstoff-/Energieverbrauch und der CO, -Ausstoss fur Motoren der Stufen 6¢ (N1) und 6d-TEMP (M1) wurden gemaéss den technischen Anforderungen und Spezifikationen der Verordnungen (EG) 715/2007, (EG) 692/2008 und (EU) 2017/1151in
ihrer jeweils aktuellen Fassung gemessen. Der Kraftstoffverbrauch und der CO, -Ausstoss kénnen sich auf eine Modellreihe beziehen und nicht auf ein einzelnes Fahrzeug. Das angewandte Standard-Testverfahren ermdglicht einen Vergleich zwischen verschiedenen
Fahrzeugmodellen und -herstellern. Zusatzlich zur Kraftstoffeffizienz eines Fahrzeugs spielen auch das Fahrverhalten und andere nicht-technische Faktoren eine wichtige Rolle bei der Ermittlung des Kraftstoff-/Energieverbrauchs und des CO, -Ausstosses.

Sdmtliche Funktionen und Spezifikationen (nicht in der gedruckten Broschire aufgefihrt)
Um sdmtliche Funktionen und Spezifikationen ansehen zu kénnen, laden Sie die digitale Broschure herunter oder schauen Sie in der
interaktiven Broschure nach. Diese kénnen Sie unter www.ford.ch herunterladen oder scannen Sie den QR-Code.
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Holen Sie das Beste aus lhrem
neuen Ford heraus

Wir mochten Ihnen helfen, das Optimum aus Ihrem neuen Ford herauszuholen. Dazu sollten Sie auch wissen, wie die Gewichtsangaben im Katalog zu verstehen sind und
wie diese |lhre Fahrzeugauswahl beeinflussen kénnen. Ihr Transit Center bietet Innen professionelle Beratung zu wichtigen Leistungsaspekten an und hilft Ihnen, das richtige
Fahrzeug fur Ihren Geldbeutel und Ihre geschéaftlichen Anforderungen zu finden.

Der Ford Transit Van ist auf den Transport grosser und
schwerer Lasten ausgelegt — und dafUr bestens gerUstet.

Bei der Wahl eines neuen Nutzfahrzeuges gibt es eine Menge
Faktoren zu berucksichtigen. Wahrend einige — wie die Wahl
der Karosserieform, benotigtes Laderaumvolumen, Antriebsart
und Motorleistung — relativ simpel sind, kbnnen andere — wie
die Wahl der benoétigten Nutzlast — durchaus herausfordernd
sein.

Nutzlastkapazitat

Um die Nutzlast Ihres Fahrzeugs zu berechnen, bendtigen Sie
zwei Werte: das Brutto-Fahrzeuggewicht (GVM) und das
Leergewicht des Fahrzeugs.

Das Brutto-Fahrzeuggewicht (GVM) ist das maximal
zugelassene Gewicht, das ein Fahrzeug im Betrieb erreichen
darf. Es inkludiert neben dem Eigengewicht auch das Gewicht
der Hilfssysteme, aller Mitfahrer (wobei von einem
durchschnittlichen Gewicht von 75 kg pro Person ausgegangen
wird), Flussigkeiten, den zu 90 % befullten Tank (1 Liter Diesel
= ca. 0,85 kg), mogliche Zusatzoptionen/-ausstattungen und
die Fracht.

Zur besseren Ubersichtlichkeit verrét die Bezeichnung der Ford
Transit-Modelle deren hzGG. Zum Beispiel steht FT280 fur ca.
2800 kg hzGG und FT300 fur ca. 3 000 kg hzGG.

Leergewicht ist das Eigengewicht des Fahrzeuges (Ambiente
Ausstattung ohne Zubehor, inklusive Flussigkeiten und 90 %
Tankfullung), Fahrer, Mitfahrer und Ladung sind jedoch nicht
berUcksichtigt.

Die Nutzlast ist die Differenz zwischen héchst zulassigem
Gesamtgewicht und dem Leergewicht.

Brutto-Fahrzeuggewicht minus Leergewicht= Nutzlast

Um Sie bei der Wahl des passenden Fahrzeugs zu
unterstUtzen, finden Sie hier genauere Informationen zu
Faktoren, die die Nutzlast eines Fahrzeuges beeinflussen
koénnen. Hierzu z&hlen unter anderem:

Fahrer und Mitfahrer

Wir bertcksichtigen ein durchschnittliches Gewicht fur Fahrer
und Mitfahrer von 75 kg pro Person. Wie bereits erwahnt, sind
Fahrer und Mitfahrer in der Angabe des Leergewichts nicht
bericksichtigt. Inr Gewicht muss daher entsprechend von der
Nutzlast abgezogen werden.

Wunschausstattung (ab Werk)

Fast jede Wunschausstattung hat Auswirkung auf die Nutzlast.

Zum Beispiel fuhrt der Einbau einer Klimaanlage zu einem um
etwa 18 kg hoheren Fahrzeuggewicht und reduziert die
Nutzlast dementsprechend.

Auf der anderen Seite reduziert die Wahl eines Beifahrer-
Einzelsitzes (statt dem serienméssigen Doppelsitz) das
Fahrzeuggewicht um etwa 12 kg und erhoht die Nutzlast um
diesen Wert. Ihr Transit Center kann Sie darUber informieren,
welche Ausstattungsmerkmale das Eigengewicht Ihres
Fahrzeuges inwieweit erhohen bzw. verringern.

Ausstattungsvarianten

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben
zum Eigengewicht des Fahrzeuges in diesem Katalog auf ein
Ambiente-Fahrzeug ohne Wunsch- oder Zusatzausstattung.
Trend— und Limited-Modelle wiegen aufgrund der besseren
Serienausstattung etwas mehr.

Toleranzen

Im Produktionsprozess gibt es immer leichte Abweichungen
und Toleranzen, daher werden zwei Fahrzeuge niemals exakt
das gleiche Gewicht auf die Waage bringen.

Zubehor und nachtragliche Umbauten

Denken Sie bereits bei der Fahrzeugbestellung an mogliches
Zubehor oder nachtrégliche Um- und Aufbauten. Jede weitere
zusatzliche Ausstattung erhoht das Fahrzeuggewicht und
reduziert die verfugbare Nutzlast. Ihr Transit Center steht Ihnen
diesbezUglich mit Rat und Tat zur Seite.

Wenn Sie konkrete Anforderungen an die verfugbare Nutzlast
Ihres Fahrzeugs haben, oder Lasten nahe oder an dessen
Belastungsgrenze transportieren mochten, kann Ihnen Ihr
Transit Center weiterhelfen. Mit Kompetenz und Erfahrung
wird er Ihnen zeigen, welche Konfiguration Ihr Fahrzeug haben
muss, damit es Ihren Anforderungen entspricht.

Konfigurieren Sie Ihren Kastenwagen passend zu lhrem
Job

Ford Nutzfahrzeuge sind mit einer Vielzahl von serienméssigen
und optionalen Funktionen ausgestattet. |hr Transit Center
hilft Ihnen gerne, damit Sie die richtigen
Fahrzeugausstattungen fur die BedUrfnisse lhres
Unternehmens wéhlen. Dies schliesst auch technische
Elemente zur Erleichterung der NachrUstung mit
Spezialzubehor oder von Umbauten ein.

Hinweis: Technische Informationen fur Ihr Fahrzeug und die Montageanleitung fur
Fahrzeugaufbauten und Ausrustung finden Sie online unter www.etis.ford.com.

Gewicht und Zuladung
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Van
Frontantrieb
29012 219-883 2940 2058-2721 1625 1575
31012 404-1082 3140 2058-2736 1650 1725
33012 606-1283 3365 2082-2759 1750 2050
33013 M-1229 3365 2136-2654 1750 2050
35012 741-1426 3500 2082-2759 1750 2150
350L3 846-1811 3500 1689-2654 1750/1850 2250
Heckantrieb
35012 818-1370 3500 2130-2682 1750/1850 2150
35013 758-1277 3500 2223-2742 1750/1850 2250
350 L4 620-1123 3500 2377-2880 1750/1850 2250/2450
350 L4* 650-955 3500 2545-2850 1850 2450
470 L4 1850-2155 4700 2545-2850 1850 3300
Allradantrieb
35012 760-1225 3500 2275-2740 1750/1850 2150
350L3 669-1162 3500 2338-2811 17501850 2250
350 L4 677-1017 3500 2483-2823 1750/1850 2250
Van mit Doppelkabine
Frontantrieb
31012 663-920 3100 2220-2477 1650 1725
33012 748-1067 3300 2298-2617 1750 2050
35012 903-1256 3500 2244-2597 1750 2150
35013 851-1205 3500 2295-2643 1750/1850 2250
Heckantrieb
35012 876-1115 3500 2385-2624 1750/1850 2150
35013 808-1118 3500 2382-2692 1750/1850 2250
350 L4 724-961 3500 2539-2776 1750/1850 2250
Allradantrieb
35012 906-1028 3500 2472-2594 1750/1850 2150
35013 711-1000 3500 2500-2789 1750/1850 2250
350 L4 757-820 3500 2680-2743 1750/1850 2250

L2 = mittlerer Radstand, L3 = langer Radstand, L4 = langer Radstand mit erweiterter Lange, *mit Zwillingsbereifung oder als 470er-Variante mit Ablastungsoption auf 3.500kg zuldssiges Gesamtgewicht. Die angegebenen Daten beziehen sich auf ein Basisfahrzeug
und zeigen die Spannweite von minimaler bis maximaler werkseitiger Ausstattung auf. "Die Nutzlast errechnet sich aus der Differenz zwischen zuldssigem Gesamtgewicht (zGG) und dem jeweils modellspezifischen Leergewicht. Die angegebene Nutzlastspanne reicht
von einem Basisfahrzeug mit dem héchst moglichen Leergewicht (bezogen auf werkseitig verfigbare Ausstattung) bis hin zu einem Basisfahrzeug der niedrigsten verfiigbaren Ausstattungsvariante ohne Zusatzausstattung. ?Die angegebene Leergewichtsspanne
(Eigengewicht inkl. samtlicher erforderlicher Flussigkeiten, 90%iger Tankfullung sowie einem Fahrergewicht von 75kg) reicht von einem Basisfahrzeug der niedrigsten verfigbaren Ausstattungsvariante ohne Zusatzausstattung bis hin zu einem Basisfahrzeug mit dem
héchst méglichen Leergewicht (bezogen auf werkseitig verfigbare Ausstattung). Hoher ausgestattete Versionen sowie Wunschausstattung und Zubehor kénnen das Leergewicht erhéhen uns damit die Nutzlast reduzieren. Hinweis: Es liegt in der Verantwortung des
FahrzeugfUhrers dafir Sorge zu tragen, dass sein Fahrzeug verkehrssicher ist und die StraBenverkehrsordnung eingehalten wird. Details erhalten Sie bei Ihrem Ford Partner.



Gewichte und Zuladung
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Kombi M1
Frontantrieb
31012 552-956 3140 2184-2618 1650 1725
330L2 689-1154 3365 2211-2676 1750 2050
35012 824-1289 3500 2211-2676 1750/1850 2150
35013 763-1243 3500 2257-2737 1750/1850 2250

L2 = mittlerer Radstand, L3 = langer Radstand, . Die angegebenen Daten beziehen sich auf ein Basisfahrzeug und zeigen die Spannweite von minimaler bis maximaler werkseitiger Ausstattung auf. "Die Nutzlast errechnet sich aus der Differenz zwischen zuldssigem
Gesamtgewicht (zGG) und dem jeweils modellspezifischen Leergewicht. Die angegebene Nutzlastspanne reicht von einem Basisfahrzeug mit dem hochst maéglichen Leergewicht (bezogen auf werkseitig verfigbare Ausstattung) bis hin zu einem Basisfahrzeug der
niedrigsten verfigbaren Ausstattungsvariante ohne Zusatzausstattung. #Die angegebene Leergewichtsspanne (Eigengewicht inkl. séamtlicher erforderlicher Flissigkeiten, 90%iger Tankfullung sowie einem Fahrergewicht von 75kg) reicht von einem Basisfahrzeug der
niedrigsten verfigbaren Ausstattungsvariante ohne Zusatzausstattung bis hin zu einem Basisfahrzeug mit dem hochst moglichen Leergewicht (bezogen auf werkseitig verfugbare Ausstattung). Hoher ausgestattete Versionen sowie Wunschausstattung und Zubehor
konnen das Leergewicht erhohen uns damit die Nutzlast reduzieren. Hinweis: Es liegt in der Verantwortung des Fahrzeugfihrers dafir Sorge zu tragen, dass sein Fahrzeug verkehrssicher ist und die StraBenverkehrsordnung eingehalten wird. Details erhalten Sie bei
lhrem Ford Partner. ie Zahlen gelten fir Fahrzeuge mit mittlerem Dach, sofern nicht anders angegeben. Bei Fahrzeugen mit Hochdach ist die Leermasse hoher und die Nutzlast geringer. Die Leermasse wird von vielen Faktoren beeinflusst, beispielsweise
Karosserievarianten, Motoren und optionalen Ausstattungsmerkmalen. Es handelt sich um das Gewicht eines Serienfahrzeugs mit Standardspezifikation (die verschiedenen Modelle haben eine unterschiedliche Leermasse), einschliesslich Flussigkeiten und eines zu
90 % gefullten Kraftstofftanks, jedoch ohne den Fahrer (75 kg), die Insassen oder Zuladung. Nutzlast bezeichnet in diesem Leitfaden die Differenz zwischen Brutto-Fahrzeuggewicht (GVM) und Leermasse, wobei das Gewicht des Fahrers (75 kg) abgezogen wird. Es ist
zuU beachten, dass das tatsachliche Gewicht Fertigungstoleranzen unterliegt, sodass die Nutzlast in diesem Leitfaden und beim tatsachlichen Gewicht unterschiedlich sein kann. Fir Kunden, die beabsichtigen, das Fahrzeug bis an die maximale Nutzlast zu beladen,
empfehlen wir, vor der Berechnung eine Fehlerspanne von 5 % der Leermasse zur angegeben Leermasse zu addieren. Hinweis: Der Fahrzeugbetreiber muss sicherstellen, dass seine Fahrzeuge den gesetzlichen Vorschriften fir die Strassennutzung entsprechen. Weitere
Informationen erhalten Sie von Ihrem Ford Nutzfahrzeug-Handler.

Max. gebremste Anhangeplatte (kg)

GVM
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Van / Van mit Doppelkabine / Kombi Van / Kombi
Frontantrieb
2,0-l-TDCi Ford EcoBlue 105 PS (77 kW) 443 2450 2450 - - - - -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 443 - 2550 2500 2500 - - -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 493 - - 2800 2800 2800 2800 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) Mild Hybrid 443 - - 2500 2500 2500 2500 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) — 6-Gang-Automatikgetriebe 339 - 1850 2050 1950 1750/1900 1700/1850 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) 443 - 2500 2500 2500 2500 2500 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) 493 - - 2800 2800 2800 2800
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) Mild Hybrid 443 - - 2500 2500 2500 2500 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) — 6-Gang-Automatikgetriebe 3,39 - 1850 2050 1950 1750/1900 1700/1800 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) 443 - - - - 2500 2500 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) 493 - - - - 2800 2800 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) — 6-Gang-Automatikgetriebe 339 - - - - 1750/1900 1700/1850 -
Heckantrieb
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 331 - - - - 2750 2750 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 373 - - - - 2800 2800 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 4]0 - - - - 3000 3000 2300
2,0-l-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) 331 - - - - 2800 2800 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) 373 - - - - 2900 2900 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) 40 - - - - 3500 3500 3500
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) Mild Hybrid 331 - - - - 2800 2800 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) Mild Hybrid 373 - - - - 2900 2900 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) 331 - - - - 2800 2800 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) 373 - - - - 2900 2900 -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) 4]0 - - - - 3500 3500 -
Allradantrieb
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 40 - - - - 2800 2800 -
2,0-l-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) 40 - - - - 2800 2800 -

@ = serienmassig, O = Wunschausstattung, gegen Aufpreis erhéltlich. Hinweis: Alle Motoren sind EU6.2, sofern nicht angegeben. *Die abgebildete AchsUbersetzung ist je nach Modell, Brutto-Fahrzeuggewicht, Nutzlast und Motorkombination verfugbar.
*Bruttoanhdngelast ist bei Ausstattung mit Klimaanlage hinten auf 5 500 kg begrenzt. **Mit einer optionalen Hinterachsluftfederung ausgestattete Fahrzeuge sind nicht als Zugfahrzeug geeignet und daher gibt es keine Angaben zur Anhangeplatte. Die maximale
ungebremste Anhéngelast betragt 750 kg. **Erhéltlich ab Fertigung Februar 2020.



Modellverfugbarkeit

Van
Frontantrieb
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 105 PS (77 kW)

290L2H2

310L2H2

310L2 H3

310L3H2

310L3H3

330L2H2

330L2H3

330L3H2

330L3H3

350 L2 H2

350 L2 H3

350L3H2

350L3H3

350 L4 H3

470 L4 H3

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW)

2,0--TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) Mild-Hybrid

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) — 6-Gang-Automatikgetriebe

2,0--TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) Mild-Hybrid

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) - 6-Gang-Automatikgetriebe

2,0--TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW)

(
(
(
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW)
(
(
(
(

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) — 6-Gang-Automatikgetriebe
Heckantrieb
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 105 PS (77 kW)

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW)

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) Mild-Hybrid

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) Mild-Hybrid

(
(
2,0--TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) HDT der Stufe 6
(
(

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW)
Allradantrieb
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW)

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW)
Van mit Doppelkabine
Frontantrieb

2,0--TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW)

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) Mild-Hybrid

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) — 6-Gang-Automatikgetriebe

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) - 6-Gang-Automatikgetriebe

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW)

(
(
(
2,0--TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) Mild-Hybrid
(
(
(

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) — 6-Gang-Automatikgetriebe
Heckantrieb
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW)

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) Mild-Hybrid

(
(
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) Mild-Hybrid
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW)
Allradantrieb

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW)

2,0--TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW)

@ = erhaltlich, — = nicht erhéltlich. L2 = mittlerer Radstand, L3 = langer Radstand, L4 = langer Radstand mit erweiterter Lange, H2 = mittleres Dach, H3 = Hochdach, Frontantrieb = Frontantrieb, Heckantrieb = Heckantrieb, Allradantrieb = Allradantrieb. Alle

Motoren sind EU6.2 mit 6-Gang-Schaltgetriebe, sofern nicht angegeben. *Erhaltlich ab Fertigung Februar 2020.

Modellverfugbarkeit
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MUSTER-SPEZIFIKATIONEN NICHT UBERNEHMEN B " m m ) " " " " " B3] M M M = = =
Combi (M1) — Frontantrieb
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 105 PS (77 kW) [ ] - - - - - - - - - - - -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) - - - - - - - - - - - [ [ - - - -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) Mild-Hybrid - - - - - [ ] [ J - - [ J [ ] [ ] [ ] - - - -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) — 6-Gang- - - - - - [ ] [} - - [} [ ] [ ] [ ] - - - -
Automatikgetriebe
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) Mild-Hybrid - - - - - [ [ ] - - [ ] [ ] [ [ - - - -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) — 6-Gang- - [ ] [ ] - - [ ] [ J - - [} [ ] [ ] [ ] - - - -
Automatikgetriebe
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) - - - - - [ ] o - - [ ] [ [ [ - - - -

2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW) - 6-Gang-
Automatikgetriebe

@ = erhiltlich, - = nicht erhéltlich. L2 = mittlerer Radstand, L3 = langer Radstand, L4 = langer Radstand mit erweiterter Lénge, H2 = mittleres Dach, H3 = Hochdach, Frontantrieb = Frontantrieb, Heckantrieb = Heckantrieb, Allradantrieb = Allradantrieb. Alle

Motoren sind EU6.2 mit 6-Gang-Schaltgetriebe, sofern nicht angegeben.

Modellverfigbarkeit
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Kombi (MT)
Frontantrieb
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 105 PS (77 kW) [ [ - - - - - -
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) - - - - - [ ] [ ]
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) Mild Hybrid - - [ ] [ ] [ ] [} [} [}
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) — 6-Gang-Automatikgetriebe [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ) [ ) [ )
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) - - - - [ ] [ ] [ ] [
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) Mild Hybrid - - [ [ [ [ ] [ ] [ ]
2,0-1-TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) — 6-Gang-Automatikgetriebe [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [} [} [}

@ =erhdltlich, - = nicht erhdltlich. L2 = mittlerer Radstand, L3 = langer Radstand, H2 = mittleres Dach, H3 = Hochdach, Frontantrieb = Frontantrieb.



Styling und Erscheinungsbild
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Rader
hlrader —15"x 6,5 mit 215/65 R15 Reifen* [290er- und 310er-Modelle mit Schaltgetriebe] [ [} - D2SAG
Stahlrader - 16"x6,5 mit 215/65 R16 Reifen* [310er-Modelle mit Automatikgetriebe] [ J [ ] - D2XAD
Stahlréder - 16"x 6,0 Zwillingsbereifung, Heck mit 195/75 R16 BSW-Reifen* [Option fur Kastenwagen 350 L4 Heckantrieb; Standard fur 470er-Modelle] O (@] - Reifen - D2XCS/J4VAC

Radnabenkappe - D5AAV

Leichtmetallrader 6.5 x 16 mit - @) [ ] D2XD7
- mit 215/65 R16 Reifen* [290er- und 310er-Modelle]
- 235/65 R16 Reifen* [330er und 350er Modelle]
Radnabenabdeckung [bei Zwillingsbereifung nur vorn] [ - - D5AAG
Radzierblenden [fur Stahl-Réder, nur i.V. mit Einzelbereifung] O [ ] - D5AAB
Reserverad — Stahlrad in Original-Grosse mit Werkzeugsatz (nicht erhéltlich bei L3 (langer Radstand) 310 Modellen beim Kombi M1) ©) O O DI7AD
Reifenreperaturset (nuriV. mit Einzelbereifung) [ [} [} AHTAB
Reifendruckkontrollsystem (nuriV. mit Einzelbereifung) — [Option fur Kastenwagen LKW und Doppelkabine LKW; Standard fur Kombi PKW und Kastenwagen PKW] O/® O/® O/® DI9AC
Karrosserie
Dach, mittelhoch H2 [Standard fur L2 und L3; nicht verfugbar fur L4] [ J [ ] [ ] AIFAE
Dach, hoch H3 [Standard fur L4, nicht i.V. mit 290 L2 Kastenwagen LWK ] ®/0 ®/0 @] ATFAC
Aussenspiegel manuell einstellbar mit integrierten Blinkleuchten [ - - BSHBW
Aussenspiegel — elektrisch verstellbar und beheizbar o/0d [ ] [ J BSHDJ
Aussenspiegel - elektrisch einklappbar, elektrisch verstellbar und beheizbar Oo/O0 O/0 O/0  BSHBJ
Seitenschutzleisten - breit, Eigenfarbe [} [ ] [ ] BMBBK
Frontstossfanger — Eigenfarbe ([ ] [ J - CLFBW
Frontstossfanger — oben Wagenfarbe, unten Eigenfarbe - - [ J CLFKG
Heckstossfanger — Eigenfarbe mit integriertem Tritt [ [} [} CLMAW
Turgriffe - Eigenfarbe [} [ ] [ ] CAAAB
Ladeturgriff - Eigenfarbe [ ] [ J [ J CACAB
Kuhlergrill - Eigenfarbe [ - - BLDCF
Kuhlergrill - Eigenfarbe mit Chromeinfassung - [} [} BLDAB
Getdnte Scheiben - vollstandig [} [ ] [ ] B2GAB
Dunkel getonte Heckscheiben (nicht erhéltlich beim Van mit Doppelkabine) O (@] @] B2GAE
Schmutzfanger — vorn @) O O A3EAB
Lackierung
Lackierung — Metallic @) O O AD4AC
Ausstattungspakete
Visibility Pack 1- beheizbare Frontscheibe ,Quickclear”, Sensor fir Scheibenwischerwasser sowie elektrisch verstellbare und beheizbare Aussenspiegel O O @] ABSAH
Visibility Pack 2 — beheizbare Frontscheibe ,Quickclear, Sensor fur Scheibenwischerwasser, elektrisch verstellbare, elektrisch einklappbare und beheizbare Aussenspiegel, @) O O ABSAJ
automatische Scheinwerfer, Innenriickspiegel mit Abblendautomatik (wenn entweder keine Trennwand oder verglaste Trennwand angegeben wurde), Scheibenwischer mit
Regensensor sowie, wenn nicht bereits angegeben, Nebelscheinwerfer vorne
Visibility Pack 3 - Spurhaltewarnung (einschliesslich Fernlichtassistent), Rickfahrkamera, beheizbare Frontscheibe ,Quickclear, Sensor fir Scheibenwischerwasser, hochwertiges - O (@] ABSAM

Kombi-Instrument, elektrisch verstellbare, elektrisch einklappbare und beheizbare Aussenspiegel, automatische Scheinwerfer, Innenriickspiegel mit Abblendautomatik (wenn
entweder keine Trennwand oder verglaste Trennwand angegeben wurde), Scheibenwischer mit Regensensor (nur in Verbindung mit ICE Packs 20, 21, 24 und 25)

@ = serienmassig, O = Wunschausstattung, gegen Aufpreis erhéltlich, O = Bestandteil eines Ausstattungspakets, gegen Aufpreis erhltlich. *Das von Ihnen ausgewdhlte Rad wird in der angegebenen Reifengrosse ausgeliefert, die Reifenmarke kann jedoch nicht

ausgewahlt werden.

Fahrerlebnis
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Fahrerassistenz
Tempomat (einschliesslich einstellbaren Geschwindigkeitsbegrenzers und lederbezogenen Lenkrads) o/0d [ ] [ GTDAB
Toter-Winkel-Assistent mit Querverkehr-Warnung (mit Anhangerfunktion, wenn mit Anhdngevorrichtung angegeben, und, wenn nicht bereits angegeben, mit elektrisch O @] @] HLLAH
einklappbaren, elektrisch verstellbaren und beheizbaren Aussenspiegeln)
Spurhaltewarnung? (mit Fernlichtassistent, hochwertigem Kombi-Instrument, beheizbarer Frontscheibe ,,Quickclear” und automatischen Scheinwerfern) Oo/0 Oo/0 O/0  HLEAC
Spurhaltehilfe? (mit Spurhaltewarnung) /0 o/0 O/0  HLNAB
Adaptiver Tempomat (mit Pre-Collision Assist)? (mit Fussgangerschutz), lederbezogenes Lenkrad und Spurhaltewarnung? (in Verbindung mit EU6.2-Motor) O O O GTDAC
Front- und Rickfahrkamera mit "Split View" Technologie und hoch angebrachter LED-AuBenleuchte "Downlight" inkl. NebelscheinwerferWeitwinkelkamera vorne mit geteilter (@] @] @] J3QAC
Anzeige (mit Weitwinkelkamera hinten)
Ruckfahrkamera mit BildUbertragung im MFD, hoch angebrachter LED-AuBenleuchte "Downlight" und Park-Pilot-System vorn- und hinten inkl. Nebelscheinwerfe O O @) J3QAB
Geschwindigkeitsbegrenzer —100 km/h O O @) DCFAG
Park-Pilot-System — vorne und hinten (mit Nebelscheinwerfern vorne, wenn nicht bereits angegeben) o/0d [ ] [ HNLAB/HNKAB
Assistent fur seitliches Einparken (mit Aussen-Parksensoren vorne und hinten) O/0 Oo/0 [ ] HNRAB
Aktive Parkhilfe (erweitert) — einschliesslich Querparkhilfe, Ausparkhilfe und Assistent fir seitliches Einparken (@] O @] HNSAB
Anhangerstabilisierung” (aktiviert mit Ford Anhdngevorrichtung) (nicht erhéltlich fur die Modelle 310 beim Kombi M1) (nur erhaltlich beim Van mit Doppelkabine mit Allradantrieb m} O O C2DAB
bei 350 Modellen oder mit Frontantrieb bei L4 350 Modellen)
FordPass Connect inkl. Live-Traffic-Verkehrsinformationen und WLAN-Hotspot* (siehe Audiosysteme)* ] O O
Aussenbeleuchtung
Scheinwerfer (Halogen) Abblendlicht mit Tagfahrlicht mit Ausschaltverzégerung [ J - - JBCAB
- zusatzlich mit statischem Abbiegelicht - [} [ JBDAR
- zusatzlich mit Scheinwerfer-Assistent zusatzlich mit Tag/Nacht-Sensor (siehe Sicht-Pakete und Fahrspur-Assistent) O ] O JEDAC
Scheinwerfer — LED-Tagfahrlicht ] [ J [ J JBCAB
Scheinwerfer — Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und statischem Kurvenlicht O O [ JBBAC
"Downlight" - hoch angebrachten LED-Aussenleuchte (siehe Rickfahrkamera) Oo/0 o/0 O/0  BEBAB
Nebelscheinwerfer - Vorne o/0d [ [} JBKAB
Nebelschlussleuchte [ [} [ ] JDJAB
Bremsleuchte [ J [ J [ JDDAB
Dachmarkierungsleuchten [nuriV. mit Zwillingsbereifung, d.h. Standard fur 470er Versionen] [} [} [ J JBPAE
Seitliche Markierungsleuchten (nur fur L4-Modelle erhaltlich) [ ] [ ] [ ] JDCAB
Armaturenbrett und Bedienelemente
Tachograph, digital [nicht i.V. mit 6-Gang-Automatiggetriebe; Standard fur 470er-Modelle] O/® o/@ @] HDKAD
Wahlbarer Fahrmodus [} [} [ -
Reifenfilldrick-Kontrollsystem (@] (@] [ ]

@ = serienmassig, O = Wunschausstattung, gegen Aufpreis erhaltlich, O = Bestandteil eines Ausstattungspakets, gegen Aufpreis erhéltlich. "Sicherheitsausstattung, ?Fahrerassistenzsysteme. *Die Nutzung von FordPass Connect und der Live Traffic Information ist
die ersten beiden Jahre nach der Erstzulassung eines neuen Ford mit SYNC 3 und Navigationssystem kostenfrei; danach fallen Lizenzgebthren an. Der 4G-WLAN-Hotspot beinhaltet ein kostenloses Datenpaket, das zum Zeitpunkt der Aktivierung freigeschaltet wird
und nach 3 Monaten oder nach einem Datenverbrauch von 3 GB (je nachdem, was zuerst eintritt) endet. AnschlieBend ist ein Vodafone-Abonnement erforderlich. Einzelheiten zu den verfigbaren Datenpaketen sind auf der Vodafone-Website zu finden. Um die Vorteile
des integrierten WLAN-Hotspots nutzen zu kénnen, ist ein 2018er Ford Fahrzeug mit entsprechender Hardware erforderlich. AuBerdem wird ein Datenpaket benétigt. Datendienste und Datenempfang sind nicht Uberall verfugbar. Es gelten die Bedingungen Ihres
Datenpakets, einschlieBlich der anwendbaren Nachrichten- und Datengebthren.



Leistung und Effizienz Komfort und Bequemlichkeit
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Armaturenbrett und Bedienelemente Audio- und Kommunikationssysteme
Bordcomputer (Restreichweite, aktueller und durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, Aussentemperatur) [ [} [ J HEBAD Ein DIN Radio/CD mit DAB, MyFord Dock, vier Lautsprechern vorne (zwei Tieftoner und zwei Hochtdner) (Kombi M1 umfasst sechs Lautsprecher), Audio-Fernsteuerung, Bluetooth® O - ICFAP
Batterie — Kaltstart (-200C) o/ ®/ ®/- DEAAD und USB-Anschluss mit iPod® -Funktion (optional, jedoch nicht erhaltlich bei N2 Modellen)
st -Vt gfete (- Dopplatr, ot (20°) A o oA 25 e ot Asitnts) T etoon Joce s o Mgl s Jotmcenpdgrterions ot @ 0 o o
hd hd hd (zwei Tieftoner und zwei Hochtoner) (Kombi M1 umfasst sechs Lautsprecher) (auch erhéltlich als Bestandteil eines Pakets beim Trend)
Batterie - H8 AGM-Tiefzyklus-Doppelbatterie (Hochleistungsbatterie) © o © HTCAG, HTAAC Radio/CD mit DAB, integriertem Navigationssystem, Ford SYNC 3 (einschliesslich Notruf-Assistent*) mit Bluetooth®,Sprachsteuerung, AppLink, Vorlesen von Textnachrichten und O O [ ICFAO
Lichtmaschine — Standardleistung 165 A (nur erhéltlich bei Modellreihen mit Heckantrieb und HDT-Motoren sowie bei Modellreinen mit Allradantrieb und Motoren der Stufe 6.2) [ [} - HUAAB privatem Modus, 8-Zoll-Touchscreen-Display, erweitertem integrierten Bedienfeld, FordPass Connect-Modem, GNSS-Antenne (Haifisch-Antenne), zwei USB-Anschliissen mit iPod® -
(nicht erhaltlich beim Kombi Van und Kombi M1) Funktion, Audio-Fernsteuerung, sechs Lautsprechern (auch erhaltlich als Bestandteil eines Pakets beim Trend und Limited)
Lichtmaschine — Extra Hochleistung 250 A (serienmassig nur bei Modellreihen mit Front-/Heckantrieb und EU6.2-Motoren der Stufe, optional bei Modellreihen mit Heckantriebund @ /0O / ®/0/ [ J HUAAD Radio/CD mit DAB, integriertem Navigationssystem, intelligentem adaptiven Tempomat, Ford SYNC 3 (einschliesslich Notruf-Assistent*) mit Bluetooth?, Sprachsteuerung, AppLink, O O e} ICFAT
HDT-Motoren sowie Modellreihen mit Allradantrieb, bei Ambiente und Trend auch als Bestandteil eines Ausstattungspakets erhaltlich, ausser bei Modellreihen mit Frontantrieb und [} m} Vorlesen von Textnachrichten und privatem Modus, 8-Zoll-Touchscreen-Display, erweitertem integrierten Bedienfeld, FordPass Connect-Modem, GNSS-Antenne (Haifisch-Antenne),
beim Van mit Doppelkabine) zwei USB-Anschliissen mit iPod® -Funktion, Audio-Fernsteuerung, sechs Lautsprechern (auch erhaltlich als Bestandteil eines Pakets beim Trend und Limited, nicht in Verbindung mit
@ = serienmassig, O = Wunschausstattung, gegen Aufpreis erhaltlich, O = Bestandteil eines Ausstattungspakets, gegen Aufpreis erhaltlich. Panther-Motor)
Klimaregelung
Klimaanlage — vorne, einschliesslich Pollen-Reinigungsfilter O [} [ AC_B
Komfort und Beq uvemlichkeit Klimaanlage - hinten, einschliesslich Klimaanlage vorne (nicht in Verbindung mit MHEV beim Combi, mit Frontantrieb beim Van, nicht erhaltlich beim Van mit Doppelkabine) O m} O GIEAB
% - Heizung — Umluftheizung (serienmassig beim Van und Van mit Doppelkabine, nicht erhaltlich beim Combi) [ ] [ ] [ ] G2AAE
é g % o % Heizung — PTC-Heizung (Positive Thermal Co-efficient) (serienmassig bei allen Kombi M1und N1Modellen sowie beim Van und Van mit Doppelkabine) [ J [ J [ G2AAF
< = 3 =< Heizung — programmierbare kraftstoffbetriebene Heizung mit Hilfsschalter @) O O GZAAF
Komfortausstattung innen Heizung — programmierbare kraftstoffbetriebene Heizung mit Hilfsschalter, einschliesslich Perimeter-Alarm (@] (@] @] GZAAM
Haltegriff — an der B-Saule (nur beim Van) [} [ ] [ ] - Innenraumbeleuchtung
Flaschenhalter [ ] [} - Innenbeleuchtung — Uber-Kopf-Montage, vorne mit Dimmfunktion [} - - JCFAF
Handschuhfach — mit Deckel [ J - - B5LAC Innenbeleuchtung — Uber-Kopf-Montage, vorne mit Dimmfunktion und Kartenleuchten - [ ] [ ] JCFAC
Handschuhfach — mit Deckel abschliessbar - [ ] [ ] B5LAB Innenbeleuchtung — Rucksitz, mit Dimmfunktion (nur beim Van mit Doppelkabine, Kombi und Kombi Van) [ ] [ ] [ ] JCJA)
Dachkonsole [ [ ) [ J B5VAB Innenraumbeleuchtung - Fussraumbeleuchtung (nur seitliche Schiebetir) - [ J - JCEAB
Steckdose - 2 x12 V (am Armaturenbrett und im Ablagefach) [ J [ ] [ ] - Laderaumbeleuchtung [ ] [ ] [ ] JCMAB
12-V-Anschluss — Hinten, im Lade- bzw. Fahrgastraum O (@] (@] J3EAB Laderaumbeleuchtung — LED O O @] JCMAD
Steckdose - 230 V (400 W) Stromrichter (nicht in Verbindung mit MHEV und EU6.2 oder individuellem Fahrersitz und Heckheizung (Sonderausstattung)) @) O O J3EAC Sitze
Steckdose - 12 V (im Heck) @) O O J3FAB Fahrersitz, 4fach manuell einstellbar (vor/zurick, Lehne, Neigung Sitzkissen, Hohe) [} [} [} BYPAY
Smokers’ Pack — Zigarettenanzinder und Aschenbecher @) O O B5AAB Fahrersitz, 4fach manuell einstellbar - zusatzlich mit Ledenwirbelstitze O [ ) [ BWRAB
Stauraum - Kartentaschen an den Vorderttren ([ ] [ [ - Fahrersitz, 4fach manuell einstellbar - zusétzlich beheizbar @) ©) O BY1AB
Stauraum - Staufach unter dem Sitz (unter dem Doppel-Beifahrersitz) ([ ] [ [ - Beifahrer-Einzelsitz, 2fach manuell einstellbar O O O FS_B/BYQBD
Beifahrer-Einzelsitz, 2fach manuell einstellbar - zusatzlich mit Lendenwirbelstitze @) @) ©] BWSAB
Beifahrer-Einzelsitz, 4fach manuell einstellbar O O O FS_B/BYQAZ
Beifahrer-Doppelsitz, feststehende Ruckenlehne, geteilt hochklappbares Sitzpolster zur Vergrosserung des Stauraums [ ] [ ] [ ] FS_G/BYQAB/BY1AB/
BY2AB/BW7AB
Beifahrer-Doppelsitz, feststehende Riickenlehne, geteilt hochklappbares Sitzpolster zur VergroBerung des Stauraums — zusatzlich beheizbar O O O BY2AB
3er Sitzbank schmal mit ISOFIX-Halterung (in 2. Sitzreihe for Combi (nicht verfiigbar fur 310L.2) [} [} [} BYYAE
3er Sitzbank breit mit ISOFIX-Halterung (in 2. Sitzreihe fir Combi nur 310L2, in 2. Sitzreihe fir Doppelkabine, in 3. Sitzreihe fir alle Combi) [ ] [ ] [ ] BYYAC

2 Doppelsitze als 4er Sitzreihe inkl. hohenverstellbaren Kopfstitzen und ISOFIX-Halterung (Option Doppelkabine) (@] @] @] BYYAB

@ = serienmassig, O = Wunschausstattung, gegen Aufpreis erhéltlich, O = Bestandteil eines Ausstattungspakets, gegen Aufpreis erhaltlich. *Das von Ihnen ausgewahlte Rad wird in der angegebenen Reifengrosse ausgeliefert, die Reifenmarke kann jedoch nicht
ausgewahlt werden.



Komfort und Bequemlichkeit Schutz und Sicherheit

] ]
5 - k5 o |5 - B o
Instrumente und Bedienelemente Sicherheitsausstattung
Lenksdule — in Hohe und Reichweite einstellbar [ [} [} GRAAF Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)” [} [ J [ J FEAAM
Scheibenwischer — vorne, variabel/intermittierend mit elektrischem Waschsystem [ [} [} CFFAB Elektronisches Stabilitatsprogramm (ESP)” [} [} [} FEAAQ
Scheibenwischer— vorne, mit Regensensor (einschliesslich automatischer Scheinwerfer) O O O CFFAE Curve Control” [ ] [ ] [ ] -
Scheibenwischer — hinten, automatisch rickwischend, mit elektrischem Waschsystem (nur in Verbindung mit verglasten Hecktiren) (serienmassig beim Combi) o/e® o/® O/®@ (FEAD Berganfahrassistent (HSA)? [ J [ J [ A54AB
Lenkrad - 4-Speichen-Design, Polyurethan [ - - GTAAB Adaptive Lastkontrolle (LAC)" [ J [} [ -
Lenkrad - 4-Speichen-Design, Lederbezug (Bestandteil von Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv und Intelligent Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv) [m] [ ] [ ] GTAAE Notbremsassistent (EBA)" [ ] [ J [ ] -
Schalthebelknauf - Lederbezug - - [ ] CAEAB Notbremswarnung? [ ] [ ] [ ] FCCAB
Fenster — elektrische Fensterheber vorne mit One-Touch-Absenkfunktion auf der Fahrerseite [ [ J [ J B2CAF Roll Stability Control (RSC)" [ J [ J [ -
Technologie Airbag - Fahrer-Airbag” [ J [} [ CPGAB
Einzelner Kraftstofftank — 70 Liter [ ) [ ] [ ] GBAAB Airbag — Beifahrer-Airbag*” (einschliesslich Abschaltfunktion fur Beifahrer-Airbag) (serienmassig bei M1-Modellreihen) (@] (@] @] CPHAB
Kraftstoffbehalter — 95 Liter [nicht i.V. mit Frontantrieb, 185 PS — Motor] @) O O GBAAC Airbag - Kopf- und Schulter-Airbags vorne” [} [} O CP1AB/CQ2AB
Ford Easy Fuel-Tanksystem ohne Verschlusskappe und mit Fehlbetankungsschutz [} [ ] [ ] GBZAJ Sicherheitsgurte — Dreipunkt-Diagonalgurt mit Aufrollvorrichtung (alle Sitze)" [ ] [ ] [ ] CPBAB/CPCAB
AdBlue® Abgasnachbehandlungssystem — 24 Liter [ [} - ISOFIX-Kindersitz — 2 Befestigungen in der zweiten Reihe” — (nur bei Combi und Van mit Doppelkabine) (beim Combi M1 nicht bei 310M Modellen erhéltlich) [ J [} [ J CPSAB
Auto-Start-Stopp-System [nicht i.V. mit Allradantrieb] o [ ] [ ] DECAU Sicherheit
@ = serienméssig, O = Wunschausstattung, gegen Aufpreis erhéltlich, O = Bestandteil eines Ausstattungspakets, gegen Aufpreis erhaltlich. *Das von lhnen ausgewahlte Rad wird in der angegebenen Reifengrosse ausgeliefert, die Reifenmarke kann jedoch nicht Diebstahl-Alarmanlage O O ) HNAAD
ausgewdhlt werden. Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumiberwachung inkl. zweiter Fahrzeugschlissel mit Fernbedienung [nur fiir Kastenwagen LKW ] (@) O O HNAAG
Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumiberwachung inkl. zweiter Fahrzeugschlissel mit Fernbedienung [nur fir Doppelkabine LKW] O @] @] HNAAQ
Wegfahrsperre — Passive Diebstahlsicherung (PATS) (von Versicherungen anerkannte Wegfahrsperre der Kategorie 2) [} [} o -
Verriegelungen - elektrische Zentralverriegelung [ J [ J [ J CBAAB
Verriegelungen - zusatzlich Doppelverriegelung O O O CBAAM
Verriegelungen - Zentralverriegelung mit Fernbedienung und 2 Schlisselanhangern (nicht erhaltlich beim Kombi N1 Ambiente) O [ ] [ ] CBFAJ
Verriegelungen - konfigurierbare Entriegelung (Van mit Doppelkabine / Kombi Van / Kombi) 2-stufige Entriegelung* [} [ ) [} CB4AC
Verriegelungen - Zentralverriegelung zusatzlich mit SchlUsselprogrammierung (Fahrertir einzeln zu ver- und entriegeln)r* O - - CB4AD
Zentralverriegelung zusatzlich mit Schlisselprogrammierung "Kurier" (Beifahrertir einzeln zu ver- und entriegeln) [nur fir Kastenwagen LKW]* O - CB4AH
Verriegelungen — Automatische Wiederverriegelung, Turen werden nach 45 Sekunden wieder verriegelt, wenn keine Tur gedffnet wird [ ] [ ] [ ] CBIAB
xerri)egelungen - mit akustischem Feedback bei Fehlverriegelung, akustisches Signal, wenn eine Tur bei aktivierter Verriegelung halboffen ist, mit Auto Slam-Verriegelung (nur beim O CBCAF
an
MyKey Schlisselsystem [ ] [ ] [} -
Schutzgitter fir das Heckfenster (nur bei L2- (mittlerer Radstand) und L3- (langer Radstand) Modellreihen) O O O BPDAB
Bremsen
Zweikreisbremsen mit selbstregelnder Servounterstitzung und ABS. Bremsscheiben vorne und hinten [ J [ J [ -

@ =serienmassig, O = Wunschausstattung, gegen Aufpreis erhéltlich, O = Bestandteil eines Ausstattungspakets, gegen Aufpreis erhaltlich. "Sicherheitsausstattung, ?Fahrerassistenzsysteme. *Nahere Informationen zu den verfigbaren Konfigurationen erhalten Sie
von |hrem Ford-Handler. Bitte beachten Sie: Eine konfigurierbare Verriegelung muss zum Zeitpunkt der Bestellung angefordert werden; eine Bestellung als Nachristung beim Handler oder als Zubehor ist nicht moglich. *Hinweis: Ein entgegen der Fahrtrichtung
befestigter Kindersitz darf niemals auf dem Beifahrersitz befestigt werden, wenn das Ford-Fahrzeug mit einem aktivierten Beifahrer-Airbag ausgestattet ist.



NuUtzliches
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Karosserie
Schiebetur rechts [ [} [ J A4LAB
Schiebeture rechts und links (@) O O A4LAC
Elektrisch betriebene Trittstufe — Schiebetir auf Beifahrerseite (nur bei Van-Modellen mit Heckantrieb)* O O O BPLAS
Turen - unverglaste Hecktiren, Offnung bis 180° maglich, Festanschlag bei 90° (nur bei L2- (mittlerer Radstand) und L3- (langer Radstand) Modellen) [ [ J [ J A6KAB
Tiren — unverglaste Hecktiiren, weite Offnung bis zu magnetischen Tiraufhangungen méglich (nicht erhaltlich bei L2-Modellen (mittlerer Radstand), optional bei L3-Modellen @) O O ABKAE
(langer Radstand) und serienmassig bei L4-Modellen (langer Radstand mit erweiterter Lange))
Turen - verglast und beheizbar (serienméssig beim Kombi) O (@] (@] B3NAB, B3HAC
Elektrische SchiebetUr mit Schliessassistenten (nicht erhéltlich beim Van mit Doppelkabine oder beim L2-Van (mittlerer Radstand), Modellreihen Combi M1) (nur erhéltlich beim O (@] (@] ABQAJ
350 L Van Limited)
Fenster, 2 Reihe, links [Option fur Kastenwagen LKW nur i.V. mit SchiebetUr links; Standard fir Kombi PKW] o/® o/® O/®  B3AAC B3BAC
Vollstandiger Unterboden-Korrosionsschutz @) O O CJHAB
Motor-Unterbodenverkleidung (nicht erhaltlich bei 310 L2 sowie 330 L3 und 350 L3 beim Van mit Doppelkabine und Kombi Van M1 sowie 310 L und 310 M beim Kombi M1) @) O O AICAH
Teppich und Bezige
Fussbodenbelag — Kabine, einfach zu reinigender Kautschuk (nur beim Van) [ [} [} BBKAC
Fussbodenbelag — Gesamtlénge, einfach zu reinigender Kautschuk (nur beim Kombi Van, Kombi und Van mit Doppelkabine) [} [ ] [ ] BBKAE
Dachhimmel — Kabine, Formhimmel (nur beim Van, Kombi NTund Kombi Van) (optional beim Kombi M1) [ J [ ] [ ] BBZAC
Dachhimmel - erweiterter Formhimmel (nur beim Van mit Doppelkabine) (Wunschausstattung beim Kombi Van) [ [ J [ J BBZAH
Dachhimmel — Formhimmel Gber die volle Lange (nur beim Kombi M1) (Wunschausstattung beim Kombi N1und Kombi Van) [ [} [} BBZAE
Elektrik
Funktionale Aussenausstattung
Ablastung auf 3.500 kg zGG [nur fUr 470er Kastenwagen LKW] @) O O AATAC
Anhangevorrichtung mit Anhangerstabilisierung und 13-poligem elektrischem Steckverbinder (eventuell Fahrtenschreiber erforderlich) (nicht verfigbar fUr die Modellreihe L4 ©) O O CIDAB
(langer Radstand mit erweiterter Lange) 350 beim Van mit Doppelkabine sowie fir die Modellreihen L2 (mittlerer Radstand) und L3 (langer Radstand) 310 beim Kombi M)
Leiter Heckfenster (nur in Verbindung mit Hecktiiren mit 1800-Offnung) (nicht erhéltlich bei L4-Modellen (langer Radstand mit erweiterter Lénge)) @) O O BLOAB
Gepdackraum
Trennwand - Uber die gesamte Breite, Kunststoff, unverglast (nur beim Van) [ [ J [ J ABABD
Trennwand - Uber die gesamte Breite, Kunststoff, mit Fenster (nur beim Van) O @] @] ABABE
Trennwand - Uber die gesamte Breite, Metall, unverglast (nur beim Van) O O (@] A6ABB
Trennwand - Kunststoff, mit Fenster (nur beim Van, standard fir Doppelkabine) [ J [ ] [ ] ABAAW
Seitenwandverkleidung, niedrig [Nicht fir Kastenwagen LKW Trend und Limited] [ [ J [ J BBAAG
Seitenwandverkleidung, hoch [Fur Van Ambiente bzw. fir Trend und Limited Standard; Option fir Kombi PKW (siehe elektrische Schiebetr) Oo/O0 ®/0 ®/0 BBAAD
Leicht zu reinigender Laderaumboden (nur beim Van) O/O0 [ ] [ ] BDIAJ
Schutzset Ladeflache — durchgangige Sperrholzabdeckung auf ganzer Hohe hinten, leicht zu reinigender Laderaumboden und Verzurrésen Gepéckraum (nicht erhaltlich in ©) O O BDMAB
Verbindung mit Fond-Heizung) (nur beim Van)
Gepéckraum — Verzurrésen nach DIN 75410 [ [ J [ J BDEAB
Load retention pack (Innenraum-System) (nur in Verbindung mit Flex-Boden) (nur beim Van) O @] @] BDSAH
Flex-Boden (nur beim Van) (einschliesslich seitlicher SchiebetUr auf der Fahrerseite, wenn nicht bereits angegeben) O O (@] BDIA1
Gepackraummanagement-System 1 (nur beim Van) O (@] @] BDSAD

Armaturenbrett und Bedienelemente

@ =serienméssig, O = Wunschausstattung, gegen Aufpreis erhaltlich, O = Bestandteil eines Ausstattungspakets, gegen Aufpreis erhéltlich. *voraussichtlich verfiigbar ab Produktion Q2/2020

Zubehor

[55]

Teilebezeichnung o o)
Dachgepécktrager/Basismodell L2 OA 1816678
Dachgepécktrager/Basismodell L3 OA 1816680
Schutzgitter fir das Heckfenster O/OA 1838135
Brink®+ Anhdngevorrichtung, fest OA 1855715
Brink®+ elektrische Ausristung fur Anhangevorrichtung, 13-poliger Steckverbinder, LHD OA 1855712
Brink®+ elektrische Ausristung fur Anhangevorrichtung, 13-poliger Steckverbinder, RHD OA 1855713
ClimAir*+ Windabweiser, vorne, hellgrau OA 1856560
ClimAir®+ Windabweiser, vorne, dunkelgrau OA 1856561
Bosch® Rickfahrwarnung OA 1713304
Xvisiog Park-Pilot-System, vorne OA 1855856
Xvisiog Park-Pilot-System, hinten OA 1855854
16-Zoll-Leichtmetallrader im 5x2-Speichen-Design O/OA 1842987
Felgenschldsser, 4 pro Set O/OA 1763879

O =Wunschausstattung, gegen Aufpreis erhéltlich, O A = optionales Zubehdr, gegen Aufpreis erhaltlich, +Informationen zur Gewahrleistung entnehmen Sie bitte der Umschlagriickseite.



Sonderanfertigungen (SVO)
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Karosserie
Kein Beifahrersitz (kein Untergestell) (nicht erhaltlich fur Doppelkabinen-Kastenwagen) A304 O O - FS--C
Zugriff auf Ersatzrad bei geschlossenen Hecktiren (nicht in Verbindung mit Ford Anhangevorrichtung erhaltlich) (nicht erhaltlich fur 430er und 470er L4-Modelle (LWB- A532 @) (@] @] DI7BF
EF) bei Kastenwagen und Kombi sowie 310er L3-Modelle bei Kombi M1)
Fensterlose Hecktiren mit einem Offnungswinkel von 250 Grad (mit seitlicher Schiebettr auf der Beifahrerseite) (nur Kastenwagen) H250 O (@] O ABKAP
Par{k[Fl’il?]t)—System —vorn und hinten, konfigurierbar (inkl. Nebelscheinwerfer, falls nicht bereits spezifiziert) (auch als Teil eines optionalen Ausstattungspakets A095 o/0 o/0 - HNLAD
erhaltlic
Elektrik
Motordrehzahlregelung, 1300-3 000 U/min A003 Oo/0 o/0 - DCNAB
Eine AGM-Tiefzyklus-Batterie H8 95Ah (erhaltlich fir Kastenwagen als Teil eines optionalen Ausstattungspakets) A739 Oo/0 o/0 - HTCAH
Zusatzlicher Sicherungskasten A526 ov/a o/a O JZGAB
Signalleuchten-Vorbereitungspaket — Schalter und Verkabelung vorn und hinten (mit Zusatz-Sicherungstafel (A526)) (nicht in Kombination mit hinterer Klimaanlage A606 Oo/0 O/0 - JZFAC
erhaltlich) (erhéltlich als Teil eines Ausstattungspakets fur Kastenwagen und Kombi M1)
Dachmontierte Abbiegeanzeige (nur erhaltlich beim Kombi N1, Kombi Van und Kombi M1) AB52 @) O - JDFAC
Programmierbares Schnittstellenmodul @) O O JRSAB
Schnittstellenanschluss — mit verschiedenen hartverkabelten Signalen und Stromversorgung fir Spannungswandler (inkl. Zusatz-Sicherungstafel (A526)) (erhaltlich A608 Oo/0 O/0 - JZDAE
als Teil eines optionalen Ausstattungspakets fur Kastenwagen, Kombi Kastenwagen sowie Kombi N1und M1)
Elektrik fur Anhangerbetrieb (Stecker und Verkabelung) ohne Anhangevorrichtung (nur Kastenwagen L2 (MWB) und L3 (LWB)) A055 O (@] - CIDAD
Programmierbarer Ford Batteriewdchter — Patentiertes programmierbares BatterieGberwachungssystem, 10 Betriebsarten, fur Ford und Drittanbieter-Batterien A540 Oo/0 /0 - JZAAC
Spannungswandler — Hochleistungsversorgung — erfillt die Anforderungen in Bezug auf schwere Nebenantriebe durch Ausstattung der Fahrzeuge mit zwei AGM- A550 @) O - JZXAC
Tiefzyklus-Hochleistungsbatterien (2 x 95 Ah), einem 240 A-Generator, Motordrehzahlregelung und dem programmierbaren Ford Batteriewachter
Sonstiges
Service Line — bietet rutschfesten Schichtboden, Seitenverkleidung, Ablageschranke, verschliessbare Regale sowie herausziehbaren Schraubstock und Beltftung (nur A6 ©) O - AALE6
erhaltlich beim Van L2 mit Frontantrieb)
Express Line — bietet 9 mm Schichtboden mit wasser- und rutschfestem Belag, Seitenverkleidung aus Polypropylen (PP) sowie halbhohe und hohe Ladeschienen (nur El @) O - AGAAF
erhaltlich beim Van, nicht erhéltlich bei 470 Modellen mit langem Radstand mit erweiterter Lange)
Lackierung
Sonderlackierung, 134 Farben verfigbar, ndhere Informationen beim Handler erfragen® Verschied @) O O AB7AB
enes

O = Wunschausstattung, gegen Aufpreis erhéltlich, O = Bestandteil eines Ausstattungspakets, gegen Aufpreis erhaltlich.

*Zusatz-Code fUr SVO-Lackierung muss zum Zeitpunkt der Bestellung eingegeben werden. Die SVO-Lackierung umfasst Stossfanger, Seitenschutzleisten, Spiegeleinfassungen und Turgriffe in Eigenfarbe (schwarz).

Nachste Schritte
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Fir eine komplette Ubersicht Uber
Ausstattungsmerkmale und technische
Daten laden Sie die online Preisliste herunter.
Der Download finden Sie unter www.ford.ch

Probefahrt

Besuchen Sie Ihren Ford Nutzfahrzeug-
Handler und machen Sie selbst eine
Probefahrt mit dem Ranger. Suchen Sie den
Ford Nutzfahrzeug-Handler in Ihrer N&he:
https://de.ford.ch/haendlersuche

Konfigurieren

Stellen Sie Ihren neuen Ford Transit Van exakt
nach Ihren Winschen und Preisvorstellungen

zusammen und sehen Sie das Ergebnis unter

www.ford.ch

L\

Besitz

Wenn Sie mit lhrem neuen Fahrzeug unterwegs sind, konnen Sie immer auf uns zéhlen. Ford verfugt Uber ein
Netzwerk autorisierter Servicebetriebe in der Schweiz und in Liechtenstein, mit dem Sie lhr Fahrzeug im
bestmoglichen Zustand halten kénnen.

Und sollte Ihr neuer Ford einmal nach einem Unfall repariert werden mussen, so ist er in einem Ford
Karosserie-Spezialbetrieb in den besten Handen, wo er so schnell wie mdglich wieder fahrtichtig gemacht
wird.

Versichern/Finanzieren

Mit der Ford Autoversicherung profitieren Sie als Ford Fahrer von einer exklusiven Versicherungslosung aus
einer Hand. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Versicherungsangebot mit zahlreichen Sonderleistungen
ausschliesslich fur Sie als Ford Fahrer.

Versicherungspartner: Basler Versicherung AG
Berechnen Sie Ihre personliche Versicherungsofferte in nur drei Schritten:
www.ford-autoversicherung.ch

Mit Ford Credit bieten wir Ihnen massgeschneiderte Leasingldésungen zu attraktiven Konditionen. Fragen Sie
lhren Ford Handler, er erstellt Innen gerne ein entsprechendes Leasingangebot.

www.fordcredit.ch
Geschaftskunden bieten wir mit Ford Lease individuelle Full Service Losungen.
www.fordlease.ch

FordPass ist eine neue Plattform, die es Ihnen ermoglicht, die Art und Weise, wie Sie sich bewegen, zu
Uberdenken. Findet Parkplatze in der Nahe, enthalt Fahrzeug- und Finanzinformationen,
Héandlerinformationen und viele nUtzliche Anleitungen.

Der Live Traffic Zugang ist fur die ersten 2 Jahre nach dem Kauf eines neuen Ford mit SYNC 3 mit Navigation
kostenlos; danach wird eine jahrliche LizenzgebUhr erhoben.



Ford Transit Van & DCIV

Energiedatenblatt nach WLTP ab 01.01.2020 / Tableau des données énergétiques selon WLTP des 01.01.2020 / Tabella dei dati energetici secondo WLTP a partire dal 01.01.2020

Mode Ausfihrung Leistung Getriebe Leergewicht Treibstoff- CO2 Verbrauch Einheit Verbrauch Einheit CO2-Emissionen aus der Treibstoff- Benzinaquivalent Energieeffizienz-kategorie
kW / (PS) bezeichnung Austoss kombiniert Ersttreibstoff Ersttreibstoff Zweittreibstoff Zweittreibstoff und/oder Strombereitstellung [g/km] 2020
R . Puissance - o Désignation du Emissions de CO2 Consommation du Unité du Consommgtlon du Unité du deuxieme | Les émissions de CO2 du carburant et / L . Classe d'efficacité
Mode Version Boite Poids avide o . . deuxiéme : 4 o Equivalent essence . "
kW / (PS) carburant combinées prémiere carburant |prémier carburant carburant carburant ou la fourniture d'électricité énergétique 2020
, Prestazione . Designazione del Emissioni di CO2 Consumo di primo Unita del Consumazione del Unita del secondo EmISSIOn.I di C02 daIIa.messa a . : Classe di efficienza energetica
Modeo Versione Cambio Peso a vuoto : . secondo disposizione di Equivalenza benzina
kW / (PS) carburante combinato carburante primo carburante carburante . . R 2020
carburante carburanti e/o d'elettricita
Transit 310 DCiV 310 95.6 / (131) ab 2265kg - 2489kg Diesel 273 10,4 1/200 km 50 11,9 G
Transit 310 DCiV 310 95.6 / (131) m6 2220kg - 2444kg Diesel 260 9,9 /200 km 48 11,3 G
Transit 310 DCiV 310 mHEV 95.6 / (131) m6 2088kg - 2613kg Diesel 253 9,6 /200 km 46 10,9 G
Transit 330 DCiV 330 95.6 / (131) ab 2289kg - 2583kg Diesel 273 10,4 1/200 km 50 11,9 G
Transit 330 DCiV 330 95.6 / (131) m6 2244kg - 2538kg Diesel 260 9,9 1/200 km 48 11,3 G
Transit 330 DCiV 330 mHEV 95.6 / (131) m6 2112kg - 2574kg Diesel 253 9,6 /200 km 46 10,9 G
Transit 350 DCiV 350 125/ (170) ab 2289Kkg - 2594kg Diesel 273 10,4 1/200 km 50 11,9 G
Transit 350 DCiV 350 125/ (170) m6 2186kg - 2734kg Diesel 282 10,7 1/200 km 52 12,2 G
Transit 350 4x4 DCiV 350 125/ (170) mé6 2437kg - 2835kg Diesel 295 11,2 /200 km 54 12,8 G
Transit 350 DCiV 350 136/ (185) a6 2289kg - 2640kg Diesel 263 10 1/200 km 48 11,4 G
Transit 350 DCiV 350 136 / (185) m6 2348kg - 2746kg Diesel 282 10,8 1/200 km 52 12,3 G
Transit 350 DCiV 350 95.6 / (131) a6 2289Kkg - 2640kg Diesel 273 10,4 1/200 km 50 11,9 G
Transit 350 DCiV 350 95.6 / (131) m6 2348kg - 2746kg Diesel 282 10,7 /200 km 52 12,2 G
Transit 350 4x4 DCiV 350 96/ (131) m6 2437kg - 2823kg Diesel 296 11,3 1/200 km 55 12,9 G
Transit 350 DCiV 350 mHEV 125/ (170) m6 2361kg - 2759kg Diesel 260 9,6 /200 km 46 10,9 G
Transit 350 DCiV 350 mHEV 95.6 / (131) m6 2378kg - 2776kg Diesel 251 9,6 1/200 km 46 10,9 G

Letzte Aktualisierung / Derniére mise a jour / Ultimo aggiornamento / 03.06.2020

*gemessen nach VO (EC) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.
Durchschnitt aller verkauften Personenwagen geméass WLTP: 174 g/km.
Zielwert gemass WLTP: 115 g/km.

*mesureé selon VO (CE) 715/2007 dans sa version en vigueur.
Moyenne de toutes les voitures particulieres vendues selon la WLTP: 174 g/km.
Objectif selon WLTP: 115 g/km.

*misurato conformemente al regolamento (CE) 715/2007 nella versione attuale.




Abbildungen, Beschreibungen und Spezifikationen. Die in diesem Katalog gemachten Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Auf der anderen Seite verfolgt Ford eine Politik der standigen
Produktweiterentwicklung. Daher behélt sich Ford das Recht vor, jederzeit die technischen Daten, Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen Modelle und Produkte zu &ndern. Die aktuellen
Informationen erhalten Sie bei Inrem Ford-Handler. Wunschausstattung. Wenn ein Produkt in diesem Katalog als «Wunschausstattung» oder « Optionspaket» bezeichnet wird, sollten Sie davon ausgehen, dass
dieses Produkt, sofern nicht anders angegeben, gegen Mehrpreis erhéltlich ist. Die Lieferbarkeit der Modelle und Farbkombinationen ist von der Verfugbarkeit abhangig. Hinweis: Einige Abbildungen zeigen
Vorserienmodelle und/oder sind am Computer erstellt. Das Design/die Funktionen des endgultigen Fahrzeugmodells kann/kénnen daher in mehreren Punkten abweichen. Einige der aufgefUhrten
Fahrzeugfunktionen zeigen moglicherweise Wunschausstattungen. Hinweis: In dieser Broschire werden sowohl Ford-Originalzubehorteile als auch zahlreiche andere sorgfaltig ausgewahlte Produkte unserer
Zulieferer abgebildet, die unter deren Markennamen vertrieben werden. Die Montage von Zubehor kann sich auf den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs auswirken. + Alle Produkte mit Markennamen von
Zulieferern unterliegen den Gewahrleistungsbedingungen dieser Zulieferer und fallen damit nicht in den Verantwortungsbereich von Ford. Ausfuhrlichere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Ford Handler.
Hinweis: Der Markenname Bluetooth® und die dazugehorigen Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Ford Motor Company in Lizenz verwendet. Die iPod Wortmarke
und Logos sind Eigentum der Apple Inc. Alle anderen Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Hinweis: Einige der in dieser Broschure beschriebenen Fahrassistenz- und
Sicherheitsfunktionen werden durch Sensoren aktiviert, deren Leistung durch bestimmte Wetter- oder Umweltbedingungen beeinflusst werden kann.

@ Wenn Sie diese Broschure nicht Ford und BP — Kooperation zur
mehr benotigen, entsorgen Sie sie Reduktion von Verbrauch und
bitte umweltgerecht.
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